


 

 

Figura 4 

 
 
 

Figura 5 

 



 

 

3.- INSTRUCCIONES DE USO 
  

El fabricante declina toda responsabilidad concerniente a los deterioros de piezas causados por el 
empleo de combustibles no recomendados o por modificaciones efectuadas al aparato o de su 

instalación 
Utilizar únicamente piezas de recambio originales 

 
Todas las normas locales y nacionales, 
incluidas aquellas que hacen referencia a las 
normas nacionales y europeas, deberán ser 
respetadas en el uso de este aparato. 
Utilizar el aparato en tiempos cálidos (días 
calurosos, primeras horas de la tarde de días 
soleados) puede generar problemas de 
encendido y de tiro. 
Ciertas condiciones climatológicas como la 
niebla, el hielo, la humedad que entra en el 
conducto de evacuación de humos etc. pueden 
impedir un tiro suficiente de la chimenea y 
pueden originar asfixias. 
 

3.1. Combustible 
 
Este aparato no es un incinerador. 
• Utilizar troncos de madera seca (16 % de 

humedad), con al menos 2 años de corte, 
la resina lavada y almacenados en un 
lugar abrigado y ventilado. 

• Utilizar maderas duras con alto poder 
calorífico y buena producción de brasas. 

• Los troncos grandes deberán ser cortados 
a la largura de uso antes de su 
almacenaje. 

• Utilizar leña muy picada nos favorecerá 
la potencia extraida de ellas, pero 
también nos aumentará la velocidad de 
combustible quemado. 

 
Combustibles óptimos recomendados 
• Roble y haya  
 

Otros combustibles recomendados 
• Castaño, fresno, arce, abedul, olmo, etc. 
 

Combustibles prohibidos: 
• Todo tipo de carbón y combustibles 

líquidos. 
• «Madera verde» La madera verde o 

húmeda disminuye el rendimiento del 
aparato y provoca el depósito de hollines 
y alquitrán en las paredes internas del 
conducto de humos produciendo su 
obstrucción 

• «Maderas recuperadas» La combustión 
de maderas tratadas (traviesas de 

ferrocarril, postes telegráficos, 
contrachapados, aglomerados, paletas, 
etc.) provoca rápidamente la obstrucción 
de la instalación (depósitos de hollines y 
alquitranes), deteriora el medio ambiente 
(polución, olores) y es la causa de 
deformaciones del hogar por 
sobrecalentamiento 

• Las leñas de pino o eucalipto, poseen una 
densidad baja y una llama muy larga, y 
pueden provocar un desgaste rápido de 
las piezas de la chimenea 

• Todo tipo de plásticos, botes de esprays 
etc. 

 «La madera verde y madera 
reprocesada, pueden provocar fuego en                                                                             
la chimenea. 
 
 
3.2. Encendido 
 
Figura 6. Controles de mando 
 
Realizar las operaciones de abrir y cerrar las 
puertas y regular el tiro mediante el 
manipulador, de este modo evitarán quemarse 
al contacto con el aparato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurar seguir los siguientes pasos con el fin 
de obtener un encendido satisfactorio  
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• Abrir al máximo los dos registros de aire 
primario y secundario 

• Introducir una bola de papel y algunas 
astillas de madera en el hogar  

• Encender el papel o la pastilla de 
encendido y cerrar la puerta lentamente. 

• Dejar las puertas sin cerrar del todo. 
• Cuando las brasas estén muy vivas, 

cargar el hogar con troncos de madera 
seca y cerrar las puertas lentamente 

• Cuando tengamos los troncos encendidos 
con llama, ir cerrando hasta el tope y 
paulatinamente los registros de entrada 
de aire. 

• En el primer encendido, el fuego hay que 
hacerlo despacio y progresivo, con el fin 
de permitir a las diferentes piezas que 
componen el aparato dilatarse y secarse. 

 
Atención: En el primer encendido, el aparato 
puede producir humo y olor. No se alarme y 
abra alguna ventana al exterior para que se 
airee la habitación durante las primeras horas 
de funcionamiento. 
En el caso que observe agua alrededor del 
aparato, ésta es producida por la condensación 
de la humedad de la leña al prender el fuego. 
Es un efecto muy habitual en chimeneas 
calefactoras. Esta condensación cesará al cabo 
de tres o cuatro encendidos cuando se haga el 
aparato a su conducto de humos. En caso 
contrario deberemos revisar el tiro del 
conducto de humos (longitud y diámetro de 
chimenea, aislamiento de chimenea, 
estanqueidad), la humedad de la leña utilizada 
o el momento del inicio de acción de la 
bomba circuladora. 
 
 

3.3. Funcionamiento: 
 
El aparato deberá funcionar con las puertas 
cerradas. Para obtener una Potencia Máxima, 
abriremos los cuatro registros de entrada de 
aire al hogar y para obtener una Potencia 
Mínima deberemos cerrarlos.  
El registro de entrada de aire secundario, nos 
sirve también, si lo tenemos abierto, para 
retrasar el ensuciamiento del cristal de la 
puerta. 
El aparato va equipado de serie con un 
deflector de acero inoxidable y con una 
clapeta cortatiros. Esta clapeta es de 
movimiento automático, al abrir la puerta la 
clapeta abre la sección de paso de humos y al 

cerrar la puerta, reduce en parte esa sección de 
paso de humos. Una instalación de evacuación 
de humos con poco tiro, podría generarnos 
revoques de humo en el aparato, en este caso 
una posible solución sería quitar al aparato, el 
deflector o la clapeta cortatiros o los dos 
accesorios.  
 
 
3.4. Carga del combustible. 
 
Para la carga del combustible, abrir 
suavemente las puertas de carga, evitando la 
entrada repentina de aire al hogar, haciendo 
esto, evitaremos la salida de humos hacia la 
habitación en la que se encuentre instalada la 
cocina. 
El intervalo de carga mínimo para una 
potencia calorífica nominal es de 60 minutos. 
Para una combustión sostenida, procurar que 
siempre haya al menos 2 troncos sobre la 
brasa. La combustión será mejor si hay en el 
hogar varios troncos que no sean muy gruesos 
(10 / 16 cm Ø) 
Para una combustión mínima (por ejemplo 
durante la noche) utilizar troncos más gruesos. 
Una vez cargado el hogar cerrar las puertas de 
carga. 

 
 

3.5. Retirada de la ceniza. 
 
Después de un uso continuado de aparato, es 
imprescindible la limpieza del cajetín 
cenicero. Extraerlo con ayuda del 
manipulador o del guante. 
 
 

3.6. Mantenimiento del aparato. 
 
La chimenea deberá ser limpiada 
regularmente al igual que el conducto de 
conexión y el conducto de salida de humos. 
 
 
 
 
 
3.6.1. Desmontaje del deflector: 
Para realizar la limpieza de la chimenea 
deberemos quitar el deflector. 
Desplazar el deflector hacia la parte delantera 
del aparato, luego dejarlo caer un poco hacia 
abajo y posteriormente sacarlo hacia delante.  
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Figura 7 
 
3.6.2. Desmontaje de la clapeta 
cortatiros: 
Para realizar la limpieza de la chimenea 
deberemos quitar la Clapeta Cortatiros. Para 
ello en primer lugar quitaremos el deflector 
(A). Seguidamente deberemos soltar la tuerca 
(B). Después extraeremos la pieza (C) y 
finalmente sacaremos el Cortatiros (D). El 
cortariros puede salir también solo sin llegar a 
soltar las tuercas. 
 

 
Figura 8 
 
3.6.3. Hogar: 

• Abrir las puertas de carga, limpiar 
todas las paredes de la cámara de 
combustión y limpiar la parrilla del 
hogar. 

• Comprobar la ausencia de 
obstrucción antes de un encendido 
después de un largo periodo de 
inutilización. 

• Mantener las entradas de aire libres 
de toda obstrucción. 

 

3.6.4. Salidas de humos: 
• Para un buen funcionamiento del 

aparato, la salida de humos deberá 
mantenerse limpia en todo momento.  

• Es importante el limpiarla tantas 
veces como sea necesario, la 
frecuencia de la limpieza dependerá 
del régimen de funcionamiento de la 
cocina y del combustible utilizado. 

 
 

 

3.7. Mantenimiento de la chimenea y 
deshollinado 
 
MUY IMPORTANTE: Con el fin de evitar 
incidentes (fuego en la chimenea, etc.) las 
operaciones de mantenimiento y limpieza 
deberán efectuarse regularmente; en el caso de 
uso frecuente de la cocina se deberá proceder 
a varios deshollinados anuales de la chimenea 
y del conducto de conexión. 
En caso de fuego en la chimenea, será 
necesario cortar el tiro de la misma, cerrar 
puertas y ventanas, retirar las brasas del hogar 
de la cocina, taponar el agujero de la conexión 
por medio de trapos húmedos y llamar a los 
bomberos 
 
 

3.8. Consejos importantes: 
 
Lacunza recomienda utilizar solamente piezas 
de repuesto autorizadas por ella.  
 
Lacunza no se hace responsable de cualquier 
modificación realizada sobre el producto no 
autorizada por ella. 
  
Este aparato es un produce calor y puede 
provocar quemaduras al contacto con el 
mismo. 
 

Esta chimenea puede mantenerse CALIENTE 
durante un tiempo una vez apagada. EVITE QUE 
LOS NIÑOS PEQUEÑOS SE APROXIMEN A 
ELLA. 
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3.9. Causas de mal funcionamiento: 
 
  
 
 
 
 
        
 
Situación Causas probables  Acción 

Madera verde o húmeda  Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y 
almacenadas en sitios abrigados y ventilados 

Los troncos son grandes  Para el encendido utilizar papel arrugado o pastillas de 
encendido y astillas de madera secas. Para el 
mantenimiento del fuego utilizar troncos partidos 

Madera de mala calidad  Utilizar maderas duras que produzcan calor y brasas 
(castaño, fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc) 

Clapeta cortatiros cerrada  Dejar las puertas entreabiertas hasta que el fuego coja 
fuerza. 

Aire primario insuficiente  Abrir completamente los controles de aire primario y 
secundario o incluso abrir un poquito la puerta. 

El fuego prende mal 
El fuego no se mantiene 

Tiro insuficiente X Verificar que el tiro no está obstruido, efectuar un 
deshollinado si se considera necesario. 
Verificar que el conducto de salida de humos está en 
perfectas condiciones (estanco, aislado, seco...) 

Exceso de aire primario  Cerrar parcial o totalmente las entradas de aire primario 
y secundario 

El fuego se aviva 

Tiro excesivo X Instalar un regulador de tiro 
Madera de mala calidad  No quemar continuamente, astillas, restos de carpintería 

(contrachapado, paletas, etc) 
Expulsión de humo en el 
encendido 

Conducto salida de humos frío  Recalentar el conducto de salida de humos quemando un 
trozo de papel en el hogar. 

La habitación tiene depresión  En instalaciones equipadas de VMC, entreabrir una 
ventana exterior hasta que el fuego este bien encendido. 

Tiro insuficiente X Verificar el estado del conducto de salida de humos y su 
aislamiento. 
Verificar que este conducto no este obstruido, efectuar 
una limpieza mecánica si fuese necesario 
Eliminar el deflector o la clapeta cortatiros o los dos 

Humo durante la combustión 

El viento entra en el conducto de 
humos 

X Instalar un sistema anti revoco (Ventilador) en la parte 
superior de la chimenea 

La habitación tiene depresión X En las habitaciones equipadas de un VMC, es necesario el 
disponer de una toma de aire del exterior 

Madera de mala calidad  Utilizar únicamente el combustible recomendado 

Calentamiento insuficiente 

No se calientan los radiadores  Verificar que la potencia instalada en radiadores no 
supera a la del aparato.  Purgar el aire de los radiadores. 

Madera verde o humeda  Utilizar maderas duras, con al menos 2 años de corte y 
almacenadas en sitios abrigados y ventilados 

Condiciones de la chimenea  Alargar la chimenea (Minimo 5-6 metros). Aislar bien la 
chimenea. Comprobar la estanqueidad de la chimenea-
cocina. 

Punto de arranque de la bomba 
circuladora 

 La bomba circuladora del agua del circuito debe entrar 
en funcionamiento en el momento en que todo el agua de 
la paila este ya bien caliente. Si la bomba mueve el agua 
estando ésta todavía fría, nos creará problemas de 
condensación. 

Se condensa agua (tras mas 
de 3 o 4  encendidos) 

Fuga en la Paila  Llamar a fabrica 

  
 

 
 
LACUNZA, KALOR GROUP S.A.L 
Pol. Ind. Ibarrea s/n 
31800 Alsasua (Navarra) 
Tfno. 948/56 35 11 
Fax. 948/56 35 05 
E-Mail: comercial@lacunza.net 
Pág. WEB:  www.lacunza.net   

Este signo recomienda la intervención de un 
profesional cualificado para efectuar esta operación 
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