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Toberas superiores para un mayor 
aprovechamiento del aire

Válvula de descarga térmicaSerpentina de seguridad

A pesar de que la instalación de calefacción debe llevar un sistema de seguridad, Lacunza añade como 
opción a su producto Itaca 100 Calefactora un kit de seguridad compuesto por un serpentín de cobre (10 
mtrs de longitud), válvula de descarga y termostato. En caso de que el agua supere los 97º (extremo que 
puede ocurrir si la bomba de circulación deja de funcionar), la válvula de descarga térmica abre el paso del 
agua de red hacia el interior del serpentín, enfriando en cuestión de segundos el agua contenida en la paila. 
Lacunza recomienda a todos sus clientes la instalación de fábrica de este kit opcional”

“Sistema de seguridad con válvula de descarga térmica (opcional)

Tubos de intercambio de calorDifusor de Aire Caliente

Medidas del hogar
Ancho x fondo x alto

Pot. térmica nominal (REAL)  
al ambiente

Pot. Térmica Nominal  
(Real) total

Pot. Térmica Nominal  
(Real) al agua

Rendimiento a la  
Pot. Ter. Nominal

Emisión de CO
al 13% de O2

Consumo de leña (haya)
a máxima potencia

Depresión óptima de  
la chimenea (tiro)

Presión máxima de  
servicio de la paila

Potencia 
máxima

858 x 540 x 500 (mm) 9 kW – 7740 kcal/h 36,5 kW – 31.390 kcal/h 27,5kW – 23.650 kcal/h 79% 0,53% 10,4 kg/h 17 Pa - 0.17 mb 1,5 bar 43 kW

Presión nominal de  
trabajo de la paila

Caudal de agua  
a la P.T.N

Capacidad de  
la paila

Volumen calefactable a  
la P.T.N. (45 w/m3)

Capacidad del  
cenicero Peso

Diámetro salida  
de humos

1,2 bar 795 Kg/h 72 l 811 m³ 9,3 l 405 kg ø 250 mm

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la 
norma EN-13240 con troncos de 40 cm y una depresión de 12 Pa.

(*)Potencia Maxima.- Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciónes de 
depresion y carga superiores a las establecidas en la normativa. (valores de rendimiento, emisiones, 
temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.
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14 MONOBLOQUE. ITACA / INCA VERMICULITA

Itaca / Inca vermiculita

“Monobloque fabricado en chapa de acero para leña certificado bajo la norma de obligado 
cumplimiento UNE-13229. Interior de vermiculita totalmente desmontable y que le da una 
mayor claridad al hogar. Puerta con cristal vitrocerámico resistente a la temperatura. Control 
de aire primario y secundario con doble combustión que se regula con el mismo mando que 
el control secundario y mantiene el cristal limpio más tiempo. Posee deflectores pudiendo 
colocar el interior en 4 posiciones diferentes (regulable) de forma que haya mayor o menor 
abertura hacia la campana para la salida de humos. De esta forma se pueden absorber los 
diferentes tiros que pueda haber en cada caso concreto. El marco exterior es desmontable y 
regulable en profundidad hasta 10 mm, para un mejor ajuste al pladur o la superficie en la que 
se vaya a encastrar el aparato”

Inca 100Itaca 100
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Itaca / Inca vermiculita
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Inca vermiculita

Medidas del hogar
Ancho x fondo x alto

Potencia térmica nominal (REAL) 
al ambiente

Rendimiento a la Pot. Ter. 
Nominal

Emisión de CO
al 13% de O2

Consumo de leña (haya)
a máxima potencia

Depresión óptima de  
la chimenea

Volumen calefactable en
metros cúbicos (45 w/m3) Peso

Diámetro salida  
de humos

Potencia 
Máxima

Inca 80 640x360x525 (mm) 15 75% 0,64% 4,9 kg/h 12 Pa 333 m³ 180 kg ø 200 mm 18 kW

Inca 100 840x360x525 (mm) 16  82% 0,64% 4,9 kg/h 12 Pa 355 m³ 220 kg ø 250 mm 19 kW

Características  
técnicas

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la norma EN-13229 con troncos de 30 cm y una 
depresión de 12 Pa.

(*)Potencia Maxima.- Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciónes de depresion y carga superiores a las establecidas 
en la normativa. (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados por la normativa.

Marco ajustable. Interior vermiculita. 

Esquemas y medidas  
del modelo Inca
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“Para facilitar el transporte dispone de asas desmontables opcionales con las que se puede 
facilitar el transporte entre dos o cuatro personas. También donde exista la posibilidad 
incorpora dos ganchos en la parte superior donde poder usar una grúa. Así mismo dispone 
de 4 ruedas y las patas son regulables hasta 70 mm en altura.
Turbina (opcional) de 800m3/h con potenciómetro automático o manual y cuatro salidas 
de aire caliente.
Posibilidad de entrada de aire para la combustión desde el exterior del habitáculo en el que 
está instalado el aparato.”

Medidas del hogar
Ancho x fondo x alto

Potencia térmica nominal (REAL) 
al ambiente

Rendimiento a la Pot. Ter. 
Nominal

Emisión de CO
al 13% de O2

Consumo de leña (haya)
a máxima potencia

Depresión óptima de  
la chimenea

Volumen calefactable en
metros cúbicos (45 w/m3) Peso

Diámetro salida  
de humos

Potencia 
Máxima

Inca 80 640x360x525 (mm) 15 75% 0,64% 4,9 kg/h 12 Pa 333 m³ 180 kg ø 200 mm 18 kW

Inca 100 840x360x525 (mm) 16  82% 0,64% 4,9 kg/h 12 Pa 355 m³ 220 kg ø 250 mm 19 kW

Asas desmontables. 
(Opcional)

Deflector regulable. Patas con ruedas regulables. Turbina (opcional)
de 800 m3/h.
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Itaca vermiculita

Nota: Los valores indicados en el cuadro anterior se basan en los ensayos efectuados siguiendo la norma EN-13229 con troncos de 30 cm y una 
depresión de 12 Pa.

(*)Potencia Maxima.- Capacidad aproximada de calentamiento atribuida al aparato en condiciónes de depresion y carga superiores a las 
establecidas en la normativa. (valores de rendimiento, emisiones, temperaturas de radiación no limitadas). Fuera de los parámetros marcados 
por la normativa.

Esquemas y medidas  
de la serie acero

Características  
técnicas

Itaca 80 Itaca 100

Base y parrilla en hierro fundido.

Medidas del hogar
Ancho x fondo x alto

Potencia térmica nominal 
(REAL) al ambiente

Rendimiento a la Pot.  
Ter. Nominal

Emisión de CO
al 13% de O2

Consumo de leña (haya)
a máxima potencia

Depresión óptima de  
la chimenea

Volumen calefactable en
metros cúbicos (45 w/m3) Peso

Diámetro salida  
de humos

Potencia 
Máxima

Itaca 80 640x360x525 (mm) 15 78% 0,19% 4,2 kg/h 12 Pa 333 m³ 255 kg ø 200 mm 18 kW

Itaca 100 840x360x525 (mm) 16 78% 0,19% 4,2 kg/h 12 Pa 355 m³ 300 kg ø 250 mm 19 kW

Itaca 120 1040x360x525 (mm) 17 78% 0,19% 5,3 kg/h 12 Pa 377 m³ 350 kg ø 250 mm 20 kW
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Deflector regulable. Patas con ruedas regulables. Turbina (opcional) de 800 m3/h.

Medidas del hogar
Ancho x fondo x alto

Potencia térmica nominal 
(REAL) al ambiente

Rendimiento a la Pot.  
Ter. Nominal

Emisión de CO
al 13% de O2

Consumo de leña (haya)
a máxima potencia

Depresión óptima de  
la chimenea

Volumen calefactable en
metros cúbicos (45 w/m3) Peso

Diámetro salida  
de humos

Potencia 
Máxima

Itaca 80 640x360x525 (mm) 15 78% 0,19% 4,2 kg/h 12 Pa 333 m³ 255 kg ø 200 mm 18 kW

Itaca 100 840x360x525 (mm) 16 78% 0,19% 4,2 kg/h 12 Pa 355 m³ 300 kg ø 250 mm 19 kW

Itaca 120 1040x360x525 (mm) 17 78% 0,19% 5,3 kg/h 12 Pa 377 m³ 350 kg ø 250 mm 20 kW

Itaca 120
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22 ACCESORIOS.

Kit de Calefacción

Regulador Kit Calefacción

“Lacunza en su afán por ofrecer a sus clientes un servicio más completo, ha desarrollado 
dos kits de calefacción para su modelo Itaca 100 Calefactora, con posibilidad de disponer 
de agua caliente sanitaria (kit calefacción ACS)  o de combinar la instalación con una caldera 
convencional de gas o de gasoil (kit calefacción Combi)”

Diagrama Kit Combi
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“Ejemplo de una instalación con vaso de expansión cerrado para una Itaca 100 Calefactora 
con el Kit opcional de Sistema de seguridad con válvula de descarga térmica. Esta es una 
opción estándar entre las múltiples posibilidades de montaje existentes, que podrán variar 
dependiendo de las necesidades del usuario”

Circuito calefacción con doble caldera en vaso expansión cerrado y con 
descargador térmico de seguridad
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1. Itaca 100 calefactora
2. Bomba circuladora (800 kg/h)
3. Radiador
4. Caldera auxiliar (gas, gas-oil)
5. Intercambiador de placas (30 kW)
6. Valvula de 3 vías motorizada
7. Vaso expansión abierto
8. Regulador electrónico
9. Válvula de seguridad presión (3 kg/cm2)
10. Válvula de seguridad temperatura (95 ºC)
11. Válvula

12. Rebosadero
13. Sonda de inmersión temperatura 
      (Comanda la bomba circuladora)
14. Purgador automático
15. Válvula de descarga térmica y 
      seguridad (accesorio de Lacunza)
16. Válvula de llenado automático 
      con indicador de presión
17. Vaso expansión cerrado (mínimo 25 l,  
      calcular capacidad según instalación hidráulica)

Caldera auxiliar  
gasoil-gas

Alimentación de agua de red



Marcos

Marco acero corten

Marco acero corten con remaches

24

“A continuación les presentamos diferentes modelos de marcos para los modelos Inca e Itaca 
en sus distintas medidas de ancho x alto en mm”

Nota: “Debido al proceso de oxidación del Acero Corten, los marcos realizados en este material reciben ligeras variaciones estéticas”

Marco corten Marco corten remachado

Inca 80 1300x965 1300x700

Inca 100 1500x965 1500x700

Itaca 80 1300x965 1300x700
Itaca 100 1500x965 1500x700
Itaca 120 1700x965 1700x700



Marco inox ala estrecha

Marco inox ala ancha
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Marco inox ala ancha Marco inox ala estrecha

Inca 80 1300x700 825x605

Inca 100 1500x700 1025x605

Itaca 80 1300x700 890x600
Itaca 100 1500x700 1090x600
ITaca 120 1700x700 1290x600



LACUNZA fabrica todos sus aparatos de acuerdo a las normativas europeas en 
vigor y siguiendo los mas rigurosos controles de calidad, certificados con la norma 
ISO-9001/2000. Asi mismo, en nuestra preocupación por el medio ambiente, 
estamos en proceso de obtención de la norma de medioambiente 14000.

Lacunza, en el desarrollo e investigación de sus nuevos productos calefactores, 
realiza un estudio de fluidos térmicos y optimización de las pailas de nuestros 
modelos calefactores (en este caso del modelo Itaca 100 calefactora). Consta de 
un análisis del comportamiento térmico y dinámico de la paila, así como análisis 
energético global del equipo, evaluando diferentes posibilidades para mejorar la 
transferencia de calor entre hogar y el agua de calefacción. El objetivo final es 
aumentar la eficiencia y el rendimiento del sistema y optimizar la paila.”

“Estudio de fluido-térmico
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VANGUARDIA, DISEÑO Y EXPERIENCIA

Optimización y ecología
En la actualidad la preocupación por el cuidado del medio 
ambiente es una de las prioridades en la fabricación de 
todos nuestros productos y componentes. De esta 
manera, contamos con la madera como un recurso 
natural que gestionado adecuadamente, representa 
una fuente de energía inagotable y tan beneficiosa 
como las denominadas energías renovables entre las 
que encontramos la energías solar, eólica, hidráulica y 
geotérmica. Además, si comparamos su utilización con la 
de otras fuentes fósiles como el carbón o los derivados 
del petróleo, el resultado es la disminución de los llamados 
efecto invernadero y lluvia ácida.

Pero una estufa, además de calentar, debe hacerlo con 
la mayor eficiencia posible, disminuyendo el consumo y 
siendo respetuosa con su entorno. Por esta razón, hace 
ya mucho tiempo que nuestros modelos presentan 
un sistema de combustión que alcanza porcentajes 
superiores al 70%, evitando asimismo las emisiones de 
CO, favoreciendo la estufa  y el conducto de humos más 
limpio de hollín.

Combustión lenta y segura
Nuestros modelos cuentan con una entrada de aire 
secundario precalentado a más de 300º que favorece 
la combustión completa de los gases y que genera 
temperaturas más altas. De esta manera se produce una 
combustión más lenta y con un menor consumo. Además, 
el aire caliente que pasa tras el cristal, junto a las altas 
temperaturas permiten que éste permanezca limpio y la 
visión completa de las llamas.

Cómodo mantenimiento
Todas las piezas de mantenimiento o desgaste, se 
desmontan fácilmente y sin necesidad de herramientas 
especiales. Nuestro objetivo es crear un producto sencillo 
y que no genere averias o caros mantenimientos.

Regulación sencilla para un cómodo manejo
En todos nuestros aparatos destacan la sencillez y el 
cómodo manejo. A través de un simple mando se regula la 
entrada de aire primario para el encendido, mientras que 
la regulación del aire secundario está ajustada de fábrica 
con la finalidad de conseguir la combustión perfecta.

LEÑA Y BRIQUETAS DE BIOMASA
Apuesta por la alternativa ecológica de 
energía

Material reciclado
La mayoría de la gente desconoce el origen de la leña 
y las briquetas de biomasa. Éstas se forman a partir de 
los desperdicios de la industria maderera y de residuos 
agrícolas y forestales. Así, al presentar un origen 
vegetal, constituyen un recurso energético dentro de 
lo que denominamos energías renovables. Una fuente 
de energía limpia y que, en condiciones adecuadas, 
resulta inagotable.

Impacto mediambiental cero
Hay varios principios que demuestran que su utilización 
como fuente de energía resulta beneficiosa para el 
medio ambiente. La luz del sol favorece el crecimiento 
de las plantas a través de la fotosíntesis, en un 
proceso en el que se absorbe una cantidad de CO2, 
que es la misma que desprenderia la leña durante 
su descomposición en el bosque. De este modo, su 
impacto medio ambiental es nulo. 
Ya sabemos que el uso de otros fósiles como el carbón 
o los derivados del petróleo, es uno de los causantes del 
calentamiento de la atmósfera o efecto invernadero, 
provocado por el incremento de dióxido de carbono. 
Por contra, el uso de la leña y las briquetas de biomasa, 
evita este incremento de dióxido de carbono. Además, 
a través de su utilización, se evitan los óxidos de azufre 
que producen tanto el carbón como los derivados del 
petróleo, causantes de la denominada lluvia ácida.

Una energía más económica
Por tratarse de nuestros propios recursos, autóctonos 
e inagotables, la leña es mucho más barata. Esto es 
así porque su precio sufre menos oscilaciones que las 
llamadas energías finitas, normalmente más caras a 
medida que disminuyen sus reservas. Éstas últimas, 
además, crean una gran dependencia energética, y 
por lo tanto precios más variables que una fuente de 
energía propia y renovable. Así, al hablar de la leña y las 
briquetas, hablaríamos de un beneficio económico.

CO2

CO2

CO2
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Lacunza Calor de Vida, S.A.L.
Pol. Ind. Ibarea, s/n.
31800 ALSASUA (Navarra) Spain
Tel.: + (34) 948 563 511
Fax: + (34) 948 563 505

www.lacunza. net

Lacunza Calor de Vida, S.A.L. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 
Prohibido reproducir, copiar, total o parcialmente los contenidos de este catálogo sin la autorización previa de Lacunza calor de Vida, S.A.L.
Febrero 2011


