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LACUNZA

PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

Lacunza la ringrazia per la sua scelta.
Certificata in conformita con Ia Norma IS0 9001, Lacunza garantisce la qualita dei suoi
apparecchi e si impegna a soddisfare le esigenze dei suoi clienti.
Con oltre 50 anni di esperienza, I'azienda utilizza tecnologie avanzate di progettazione e
fabbricazione per tutta la sua gamma di prodotti. Questo documento vi aiutera a istallare e
utilizzare il vostro apparecchio nelle migliori condizioni di comfort e sicurezza.
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1. PRESENTAZIONE DELL’APPARECCHIO

PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO

Per un funzionamento ottimale dell’apparecchio, le consigliamo di leggere attentamente il
presente manuale prima di accendere I'apparecchio per la prima volta. In caso di problemi o
dubbi, Ia esortiamo a rivolgersi al suo rivenditore, che le offrira la massima collaborazione.

Al fine di migliorare il prodotto, il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche
senza preavviso all’aggiornamento di questa pubblicazione.

Il presente apparecchio & stato progettato per bruciare legna in completa sicurezza.

ATTENZIONE: L’istallazione difettosa puo causare gravi conseguenze.

E indispensabile che I'installazione e la manutenzione periodica necessaria siano eseguite da
un installatore autorizzato, in conformita con le normative applicabili in ogni paese e con le

indicazioni del presente manuale di istruzioni.

1.1. Caratteristiche generali

Unita ADOUR 500 ADOUR 600 ADOUR 700 ADOUR 800 ADOUR 1000
EX150 EX150 EX150 EX150 EX150
Apparecchio a funzionamento - Intermittente | Intermittente | Intermittente | Intermittente | Intermittente
Classificazione delle attrezzature - Tipo CM Tipo CM Tipo CM Tipo CM Tipo CM
Combustibile preferito - Ceppi di legno (umidita <25%)
Funzionalita di riscaldamento indiretto - NO NO NO NO NO
Potenza nominale all’ambiente (Diretta) (Pnom) kw 5.5 7 8.5 9.8 1.8
Rendimento a Pnom (Nnom) % 86 86 89 85 87
%S;ir;trazione CO misurata al 13% 0; alla Pyom mg/m? 1250 1250 1250 750 624
§ El\clmgineor:nt)razione NO, misurata al 13% 0; alla Pnom mg/m? 105 105 100 17 79
rZ% fggéf:ﬂt)razmne OGC misurata al 13% 0; alla Pyon mg/m? 75 75 69 a7 29
g Concentrazione PM misurata al 13% 0; alla Pnom meg/m? 34 14 29 30 20
& [ (PMaom)
% Depressione ottimale del camino alla Paom {Prom) Pa 12 12 12 12 12
'S | Temperatura dei fumi alla Paom (Tnom) °C 21 21 182 265 183
E Temperatura dei fumi alla flangia dello scarico o
alla Py, C 253 253 218 318 220
Intervallo di ricarica della legna alla Pyom h 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Flusso dei fumi alla Pyom g/s 5.3 7 7 7.3 9.2
Consumo legna (faggio) alla Poom kg/h 1.6 1.96 2.34 2.7 3.19
Classe di temperatura del camino - T600 T400 T400 T600 T400
Dimensioni del focolare di combustione
Larghezza mm 404 504 604 704 904
Profondita mm 290 290 290 290 290
Altezza utile mm 235 235 235 235 235
Lunghezza massima della legna cm 40 50 60 70 90
Volume di riscaldamento (45W/m?) alla Prom m? 122 156 189 218 262
Volume del ceneratoio L 09 0.9 0.9 0.9 0.9
Peso kg 85 94 102 m 131
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Diametro scarico fumi (doyt) mm 150 150 150 150 150
Corrente elettrica (alternata) v 230 230 230 230 230
Frequenza della corrente elettrica Hz 50 50 50 50 50
Consumo elettrico massimo (elmax) kw 0.024 0.024 0.024 0.024 0.072
Consumo elettrico minimo (elmin) kW 0 0 0 0 0
Consumo ausiliario di energia elettrica el modo W 0 0 0 0 0
standby (elsg)

Tipo  di poter?za termica/controllo  della Fase unica senza controllo della temperatura ambiente
temperatura ambiente

Classe di efficienza energetica - A+ A+ A+ A+ A+
Indice di Efficienza Energetica (EEI) - 115 115 119 13 116
E.ffluenza energetlc:?l stagionale del % 76 76 79 75 77
riscaldamento degli spazi (ns)

Unita LOIRE 700 EX150 LOIRE 800 EX150
Apparecchio a funzionamento - Intermittente Intermittente
Classificazione delle attrezzature - Tipo CM Tipo CM
Combustibile preferito - Ceppi di legno (umidita <25%)
Funzionalita di riscaldamento indiretto - NO NO
Potenza nominale all'ambiente (Diretta) (Pnom) kw 10 12
Rendimento a Pnom (Nnom) % 86 87
% Concentrazione CO misurata al 13% 0, alla Prom {C0rnom) mg/m? 618 618
E Concentrazione NO, misurata al 13% 0 alla Pnom (NOxnom) mg/m? 95 150
2| Concentrazione OGC misurata al 13% 0; alla Poom (0GCaom) mg/m?3 25 36
E Concentrazione PM misurata al 13% 0 alla Poom (PMyom) mg/m3 15 22
§ Depressione ottimale del camino alla Pom (Prom) Pa 12 13
% Temperatura dei fumi alla Poom (Thom) °C 170 156
‘5 | Temperatura dei fumi alla flangia dello scarico alla Pnom °C 204 187
;u Intervallo di ricarica della legna alla Pyom h 0.75 0.75
Flusso dei fumi alla Pnom g/s 10.6 1.8
Consumo legna (faggio) alla Poom kg/h 2.9 3.5
Classe di temperatura del camino - T400 T400
Dimensioni del focolare di combustione
Larghezza mm 604 704
Profondita mm 340 340
Altezza utile mm 235 235
Lunghezza massima della legna cm 60 70
Volume di riscaldamento (45W/m?) alla Prom m?3 222 267
Volume del ceneratoio L 0.9 0.9
Peso kg m 120
Diametro scarico fumi (doyt) mm 150 150
Corrente elettrica (alternata) Y 230 230
Frequenza della corrente elettrica Hz 50 50
Consumo elettrico massimo (elmax) kw 0.048 0.048
Consumo elettrico minimo (elmin) kw 0 0
Consumo ausiliario di energia elettrica el modo standby (elsg) kw 0 0

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

Fase unica senza controllo della temperatura ambiente
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Classe di efficienza energetica - A+ A+
Indice di Efficienza Energetica (EEI) - 15 16
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli spazi (ns) % 76 77

Nota: | valori indicati nel riquadro precedente si basano test effettuati seguendo la norma
EN 16510, con tronchi di faggio con umidita non superiore al 18% e la depressione indicata in

ciascun caso.

Lacunza.

Attenzione: Questo apparecchio e progettato e preparato per lavorare con i combustibili, il
grado di umidita, le cariche, gli intervalli di carica, il tiraggio del camino e la modalita di
installazione indicati in questo manuale di istruzioni. Il mancato rispetto pud creare problemi
all'apparecchio (di deterioramento, di durata, ecc.) che non saranno coperti dalla garanzia di
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Figura n°2 - Dimensioni in mm dell’apparecchio ADOUR 600 EX150
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Figura n°3 - Dimensioni in mm dell’apparecchio ADOUR 700 EX150
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Figura n°4 - Dimensioni in mm dell’apparecchio ADOUR 800 EX150
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Figura n°5 - Dimensioni in mm dell’apparecchio ADOUR 1000 EX150
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Figura n°6 - Dimensioni in mm dell’apparecchio LOIRE 700 EX150
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Figura n°7 - Dimensioni in mm dell’apparecchio LOIRE 800 EX150
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1.2. Distanze di sicurezza

Rispettare le distanze di installazione dell’apparecchio con materiali combustibili

ds
=T ]
/
//
o
=]
LA
77777 -
Materiali
combustibili Z ]
. —
ADOUR | ADOUR | ADOUR LOIRE LOIRE
500 EX150 | 600700 1000 700 800
800 EX150 | EX150 EX150 EX150
dc (mm) 350 300 750 750 750
dP (mm) 1440 1500 1500 100 1200
ds (mm) 200 250 250 400 400
dR (mm) 200 250 250 400 400

Tenere presente che pud essere necessario proteggere anche i materiali non combustibili,
per evitare rotture, deformazioni, ecc., per eccesso di temperatura, se il materiale non
combustibile non é preparato per sopportare alte temperature.
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ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

2.1. Awvviso per I'installatore

Per l'installazione dell'apparecchio si
dovranno osservare tutti i regolamenti
locali e nazionali, compresi quelli che
fanno riferimento a norme nazionali ed
europee.

L'installazione dell’apparecchio dovra
essere eseguita da un installatore
autorizzato.

Un apparecchio installato
scorrettamente  pud generare  gravi
incidenti (incendi, produzione di gas nocivi,
deterioramento di elementi adiacenti,
ecc.).

La responsabilita di Lacunza si limita
alla fornitura dell’apparecchio, mai alla sua
installazione.

2.2. ll locale di installazione

2.2.1. Ventilazione del locale

L'apparecchio richiede il consumo di
ossigeno (aria) per il suo corretto
funzionamento. E necessario garantire un
adeguato apporto d'aria nella stanza in cui
é collocato. Tale quantita di ossigeno sara
supplementare a quella necessaria per il
consumo umano (ricambio dell’aria).

Per assicurare una buona qualita
dell’aria che si respira ed evitare possibili
incidenti per elevate concentrazioni di gas
prodotti della combustione (soprattutto
diossido e monossido di carbonio), &
necessario e obbligatorio garantire un
adeguato ricambio dell’aria nella stanza in
cui e situato I'apparecchio.

Assicurarsi che la stanza disponga
sempre di minimo due griglie o aperture
permanenti verso |'esterno, per il ricambio
dell’aria (una di immissione e I'altra di
estrazione).

Per l'installazione dei suoi apparecchi,
Lacunza consiglia una sezione aggiuntiva
di tali aperture. Questa griglia dovra essere
situata nella parte inferiore (a meno di 30
cm dal livello del suolo). Inoltre la griglia
deve comunicare obbligatoriamente con
I'esterno, per rinnovare I'aria della stanza
con aria fresca.

Le griglie di entrata dell'aria devono
essere posizionate in modo che non
possano essere bloccate o chiuse
accidentalmente.

La sezione minima delle griglie dipende
dalla potenza nominale dell’'apparecchio,
secondo la tabella:

Sezione

Potenza aggiuntiva

dell’apparecchio minima di
(kw) ciascuna griglia
(cm’)

P < 10kW 70
10<P<15 90
15<P=<20 120
20<P <25 150
25<P=<30 180
30<P<35 210

P>35 240

7
, Mix, 30 cm

Figura n°8 - Schema orientativo per
griglie di ventilazione

Nel caso di apparecchi con possibilita di
conduzione dell'aria di combustione
dall'esterno (apparecchi tipo BE, BF, CA,
CM y CC), non sara necessario quanto
descritto nella tabella precedente.

L'apparecchio deve essere utilizzato
sempre con la porta chiusa.
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Nelle stanze che dispongono di VMC
(ventilazione  meccanica  controllata),
questa aspira e rinnova I'aria
dell’lambiente. In questo caso, la stanza
sara leggermente in depressione e sara
quindi necessario installare una presa
d’aria esterna, non otturabile, con una
sezione di almeno 90 cm?.

2.2.2. Ubicazione dell’apparecchio

Scegliere un luogo della stanza che
favorisca una buona distribuzione dell’aria
calda, sia per radiazione sia per
convezione.

2.3. Montaggio dell’apparecchio

2.3.1. Pavimento

Verificare che la base sia in grado di
supportare il carico totale costituito
dall’apparecchio e il suo rivestimento.

L'apparecchio non pud essere collocato
su materiale combustibile.

2.3.2. Controlli precedenti alla messa in
funzionamento

e \Verificare che il vetro non sia rotto
o danneggiato.

e Controllare che i passaggi del fumo
non siano ostruiti da imballaggi o pezzi
staccati.

e Verificare la corretta collocazione
dei deflettori.

e Assicurarsi che le guarnizioni del
circuito di evacuazione dei fumi siano in
perfetto stato.

o \Verificare che le porte si chiudano
perfettamente.

e Assicurarsi che i pezzi mobili siano
installati nei punti corretti.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

2.3.3. Regolazione dell’altezza e
livellamento

E molto importante che I'apparecchio
sia perfettamente livellato, sia sul piano
orizzontale sia su quello

2.3.4. Rivestimento

E necessario verificare che il
rivestimento dell’'apparecchio non sia
costituito da materiali infiammabili o
degradabili per effetto del calore (carta
dipinta, moquette, rivestimenti a base di
materiali plastici, silestone, ecc.).

Nell'immagine successiva si mostra un
esempio di come eseguire correttamente il
rivestimento:

Lt A&

N
\\

s

7N\
(7)
2

77 4
U 20
Figura n°9 - Schema interno del
rivestimento

Legenda per schemi di rivestimento:

1 Soffitto

2 Condotto di scarico fumi

3 Materiale non combustibile
(isolamento interno della cappa)

4 Deflettore isolante di materiale non
combustibile

5 Parete

6 Entrata di aria fresca (1.000 cm?)

7 Uscita di aria calda (1.250 cm?)
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\\/
Figura n°10 - Schema esterno del
rivestimento

Per rendere possibile un adeguato
flusso dell’aria e un buon funzionamento,
il rivestimento dovra avere una sezione
minima di entrata dell’aria fresca di 1.000
cm? sotto all’apparecchio e un’uscita d'aria
calda minima di 1.250 c¢cm? nella parte
superiore (prima del deflettore isolante
interno del rivestimento). Tali sezioni di
entrata e di uscita devono permettere il
ricircolo dell'aria in modo che nessun
elemento interno alla cappa venga
danneggiato per eccesso di temperatura.

Questa configurazione é indipendente
dal tipo di impianto scelto (con o senza
ventilazione forzata, aria combustione
dall'interno o dall'esterno, uscite d'aria
calda dirette con o senza tubi, ecc.). Inoltre
@ conveniente che vi sia anche un’altra
griglia di ventilazione dell’aria calda tra il
deflettore isolante della cappa e il soffitto.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

cappa dovra avere sotto di essa un’altra
presa d’aria oltre all’entrata da 1.000 cm?

Per apparecchi non di riscaldamento
(senza serbatoio), Lacunza consiglia di non
ricoprirli esteriormente con isolanti.

Non coprire mai completamente le griglie
di areazione laterali della carenatura.

Inoltre, Ia cappa/rivestimento dovra avere
un'apertura libera di almeno 100 cm2 per la
presa d'aria per la combustione.

Negli apparecchi con possibilita di
conduzione dell'aria per la camera di
combustione, se I'aria viene presa dalla
stanza in cui e collocato I'apparecchio, la

Iinstallatore dovra predisporre le
aperture necessarie (sportelli, porte...) nel
rivestimento, per accedere in qualsiasi
momento a tutti gli elementi interni della
cappa che richiedono manutenzione,
pulizia o riparazione, come ad esempio i
sistemi di contrappesi o i componenti
idraulici e di sicurezza del circuito di
riscaldamento.

2.3.5. Conduzione dell’aria per camera di
combustione

Questo modello di apparecchio offre la
possibilita di prendere l'aria per Ia
combustione direttamente dall’esterno.
Qualora possibile, si consiglia che la presa
d'aria per la combustione venga eseguita
dall'esterno, con un tubo non otturabile da
@80mm condotto fino alla bocchetta
situata nella parte inferiore-frontale
dell’apparecchio.

Se viene usato un tubo liscio, Ia
lunghezza non deve essere superiore a 12
metri. Qualora vengano usati raccordi,
come gomiti, la lunghezza massima (12
metri) deve essere diminuita di 1 metro per
ogni raccordo.

Questa é la migliore opzione, poiché in
questo modo non si producono correnti
d'aria nell’abitacolo in cui e installato
I'apparecchio né mancanza di ossigeno.
Inoltre, presenta il vantaggio che, se si sta
utilizzando un apparecchio di estrazione o
di  ventilazione meccanica dell’aria
nell’abitacolo o in altri spazi collegati al
camino, non vi sara pericolo di riflussi, che
rendono difficile il corretto tiraggio
dell’apparecchio.
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Figura n°11- I'aria per la combustione
direttamente dall’esterno

Qualora non fosse possibile, occorre
assicurare  l'entrata d'aria  per Ia
combustione.

Il dispositivo ha un accessorio per
incanalare l'ingresso dell'aria dalla parte
posteriore. Questo accessorio NON viene
fornito di serie con il dispositivo.

Figura n°12 - Accessorio perincanalare
l'ingresso dell'aria dalla parte posteriore

Presa d’aria esterna attraverso la
parete

1. Praticare un foro nella parete esterna
(per la relativa posizione si veda I'allegato
“Dimensioni”).

2. Collegare il tubo dell'aria esterna
ermeticamente alla parete esterna.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

Attenzione: se I'apparecchio non viene
installato con I'entrata dell'aria condotta,
NON si potra togliere il pezzo posteriore
che assicura la distanza adeguata trala
parete posteriore e I'apparecchio. Tale
distanza deve essere superiore a 20 cm.

20

2.3.6. Collegamento EX150 allo scarico
fumi

L'apparecchio e dotato di uno
scambiatore di calore EX150 posizionato
nell'uscita fumi dell'apparecchio, inserire il
tubo nella flangia e sigillare la guarnizione
con mastice o cemento refrattario, per
renderla completamente stagna,
cercare |'orientamento del posizionamento
in cui facilita meglio il flusso di aria
attraverso l'interno dei condotti.

Figura n°13 - ADOUR EX150



N

LACUNZA

Si effettuera il collegamento
dell’apparecchio al camino con wuna
tubatura specifica, resistente ai prodotti
della combustione (Es. inossidabile,
lamiera smaltata...)

Per il collegamento del tubo di
evacuazione dei fumi alla flangia dello
scarico, inserire il tubo nella flangia e
sigillare la guarnizione con mastice o
cemento  refrattario, per renderla
completamente stagna.

E necessario che I'installatore si assicuri
che il tubo collegato all’'apparecchio sia
ben saldo e non possa uscire dal suo
alloggiamento (ad esempio a causa delle
dilatazioni per la temperatura...).

In questo apparecchio, lo scarico fumi si
puo fare dalla parte superiore.

2.3.7. Conduzione dell’aria ad altre
stanze

L'apparecchio permette di portare parte
del calore generato ad altre stanze della
casa. Cio non determina un maggiore
rendimento dell’'apparecchio, ma una
migliore distribuzione del calore. Per fare
cio, nella parte superiore della carenatura
dell'apparecchio vi sono 2 possibili uscite-
prese di aria calda da @80 per Adour e da
@120 per Loire. E possibile intubarle dalla
loro uscita fino a un’altra stanza. Per fare
cio, occorre tenere presenti i seguenti
aspetti:

e Non rompere completamente i
cerchi di lamiera pretagliati, basta
inclinarli in modo da agevolare Ia
conduzione del calore fino al tubo.

¢ | condotti di aria dovranno sempre
essere isolati termicamente e lisci
internamente (non ondulati).

e | tubi dovranno avere sempre
inclinazione ascendente, per favorire il
movimento per densita dell’aria.

e Per percorsi con molta perdita di
carico (molta ritenzione), si puo forzare
il movimento dell’aria con un motore o
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ventilatore, sempre che i tubi siano
preparati per sopportare tali condizioni
di temperatura.

E importante tenere presente che i
condotti dell’aria facilitano la
comunicazione acustica tra le stanze.

Nella seguente tabella sono indicati i
dati di potenza termica dell'aria nelle
bocchette di uscita dell'aria calda, con
I'apparecchio alla potenza termica
nominale (P.T.N.):

Figura n°14 - Adour 500 EX150, Adour
600 EX150, Adour 700 EX150, Adour 800
EX150, Loire 700 EX150,

Figura n°15 - Adour 1000 EX150
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Potenza (kW)
ADOUR 500 0,7
ADOUR 600 0.7
ADOUR 700 0.7
ADOUR 800 0.7
A 0.9
ADOUR 1000
B 1.0
LOIRE 700 -
LOIRE 800 -

Figura n°16 - Tabella con i valori di
potenza dell'aria all'uscita delle bocchette
dell'apparecchio ADOUR/LOIRE

Nota: i valori indicati nel precedente
riqguadro  sono  misurati  all'uscita
dell'apparecchio e basati sulle prove
eseguite a potenza termica nominale e
velocita massima dei ventilatori.

Qualsiasi tipo di conduzione di aria
calda genera perdite, quindi la potenza
termica ottenuta alla fine di wuna
canalizzazione dipendera dalla sua
progettazione.

Il camino da incasso ADOUR ha di serie
le uscite dell'aria aperte nella parte
superiore. Se si desidera invece collocare la
canalizzazione dell'aria calda sulla parte
posteriore, si dovranno eseguire i seguenti
passi:

1° Ruotare il pezzo dalla parte
posteriore del cerchio, come illustrato nella
sequenza di immagini. Cid favorisce il
movimento d'aria verso l'uscita.
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Figura n°17 - Sequenza di come
ruotare la semisezione circolare

2° Collocare la bocchetta nella sua
posizione.

=3
\\ &

Figura n°18 - Bocchetta correttamente
awvitata nei 2 punti con le sue rondelle




N
LACUNZA

2.3.8. Cornice esterna. Estrazione e
montaggio

Per collocare la cornice si devono
eseguire i seguenti passi:

e Rimuovere le flangie dalla parte
superiore e inferiore della
cornice come si vede
nell'immagine.

Figura n°19 - Rimuovere le 4 linguette
su ciascun lato

e Inserire la cornice all'esterno
dell'apparecchio facendo pressione

Figura n°20 - Inserire la cornice
all'esterno.

e Per collocare nuovamente Ia
cornice, seguire il procedimento inverso
a quello di estrazione.
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2.3.9. Collegamento turbina-
potenziometro

Le istruzioni per controllare il sistema di
ventilatori mediante il potenziometro in
dotazione sono le seguenti:

Figura n°21- Collegamenti da
realizzare nel potenziometro

ATTENZIONE: la temperatura di
esercizio del potenziometro fornito da
Lacunza é tra 0 e 40°C. Prestare
particolare attenzione al luogo scelto per
la sua collocazione, affinché non venga
danneggiato da temperature superiori a
40°C. Isolare  opportunamente il

potenziometro per evitare tale problema.

Leggere il manuale di istruzioni del
potenziometro.

A causa del movimento dei ventilatori, il
presente apparecchio pud trasmettere
vibrazioni alle strutture adiacenti. Tali

vibrazioni possono produrre rumori. Per
evitare che cid avvenga, sistemare un

elemento ammortizzante e resistente alle
alte temperature (fino a 200°C) tra la base
dell'apparecchio e la struttura che lo
sostiene.

2.4. Il condotto fumi

Il condotto fumi deve rispettare Ia
normativa vigente di installazione in
materia di camini.
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Per stanze dotate di ventilazione
meccanica controllata, l'uscita di gas di
quest’'ultima non deve mai essere
collegata al condotto di evacuazione dei
fumi.

L'apparecchio deve essere collegato a
un condotto di fumi individuale, mai a uno
condiviso con altri apparecchi.

2.4.1. Caratteristiche del condotto fumi

I condotto fumi dovra essere di un
materiale adatto a resistere ai prodotti
della combustione (es. acciaio inossidabile,
lamiera smaltata...)

Gli apparecchi non di riscaldamento
(senza serbatoio) richiedono che lo scarico
fumi sia a doppio tubo e isolato
unicamente nei tratti nei quali il tubo
passa all'esterno o per zone fredde. Esso
potra essere utilizzato all'interno della
casa, approfittando del calore dei fumi per
riscaldare la stanza, isolando solo i tratti in
cui l'eccesso di temperatura potrebbe
produrre gusti.

Nel caso di scarichi fumi in muratura, si
dovranno intubare e isolare per garantire
un corretto tiraggio.

Il diametro del tubo deve essere uguale
a quello dello scarico fumi dell’apparecchio
in tutta la sua lunghezza, per garantirne il
corretto funzionamento.

Il condotto deve evitare che entri acqua
piovana.

Deve essere pulito e stagno in tutta la
sua lunghezza.

Deve avere un'altezza minima di 6 m, e
il comignolo non deve ostacolare l'uscita
dei fumi.

Se il condotto tende a produrre riflussi,
sara necessario installare un antiriflussi
efficace, un aspiratore statico, un
ventilatore estrattore di fumi o rimodellare
il camino.

Non si installeranno gomiti da 90°
poiché causano una grande perdita di
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tiraggio. Per quanto possibile, ci si limitera
a gomiti di 45° Ciascun gomito di 45°
equivale a ridurre di 0,5 m |a lunghezza del
tubo del camino. Non si installeranno
nemmeno tratti di condotto in orizzontale,
riducono enormemente il tiraggio.

L'apparecchio e  progettato  per
funzionare in condizioni di tiraggio
controllato. L'apparecchio deve funzionare
con una depressione del camino compresa
tra 12Pa e 15Pa. Per garantire questo
tiraggio, un moderatore di tiraggio
automatico deve essere installato nella
canna  fumaria. Il funzionamento
incontrollato del tiraggio puo portare ad un
rapido danneggiamento dell'apparecchio,
che non sara coperto dalla garanzia.

La canna fumaria non deve poggiare il
suo peso sull'apparecchio, perché questo
potrebbe danneggiare il top.

Si deve tenere conto che si possono
raggiungere alte temperature nel condotto
fumi, & quindi fondamentale aumentare
I'isolamento nei tratti in cui vi sia
materiale combustibile (traverse di legno,
mobili, ecc.). Pud essere necessario anche
proteggere il materiale non combustibile,
per evitare rotture, deformazioni, ecc., a
causa dell'eccesso di temperatura, se il
materiale non combustibile non e
preparato per sopportare alte temperature.

Il condotto dei fumi deve consentire la
sua pulizia, senza che vi siano tratti
inaccessibili.

2.4.2. Finitura del condotto fumi

La finitura del camino deve essere
situata piu di 1 m al disopra della
copertura, del colmo del tetto o di qualsiasi
ostacolo presente su di esso.
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>1m

|< 20°

>1m

\zzo°

Figura n°22 - Distanza tra la finitura e
il colmo del tetto

Dovra inoltre essere 1 m al disopra della
parte piu alta di qualsiasi edificio od
ostacolo situato in un raggio inferiore a 10
m dall'uscita del camino.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

<10m

Figura n°23 - Distanza tra la finitura e
oggettia meno di10 m

La finitura deve essere situata al
disopra di qualsiasi edificio situato in un
raggio compreso tra 10 m e 20 m
dall’'uscita del camino.

. De10Oma20m
| T
T
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A

Figura n°24 - Distanza tra la finitura e
oggettitral0e20m
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3. ISTRUZIONI D'USO

ISTRUZIONI D’'USO

Il fabbricante declina ogni responsabilita
riguardo al deterioramento di pezzi
causato dall'utilizzo scorretto di
combustibili non raccomandanti o da
modifiche effettuate all'apparecchio o
all'impianto.

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.

Quando si usa l'apparecchio, si deve
rispettare la legislazione locale, compresa
quella riferita alla normativa nazionale ed
europea.

La diffusione del calore avviene per
radiazione e convezione, dalla parte
frontale ed esterna dell’apparecchio.

3.1. Combustibili

L'apparecchio non deve essere
utilizzato come inceneritore e non devono
essere  utilizzati  combustibili non
consigliati.

e Utilizzare tronchi di legno secchi
(16% di umidita), tagliati da almeno 2
anni, senza resina e conservati in un
luogo riparato e ventilato.

e Utilizzare lega dura con alto potere
calorifico e buona produzione di braci.

e | tronchi grandi dovranno essere
tagliati alla lunghezza d'uso prima di
essere immagazzinati. | tronchi devono
avere un diametro massimo di 150 mm.

e Utilizzare legna molto tagliata
favorira la potenza estratta, ma
aumentera anche Ila velocita di
combustione.

Combustibili ideali:
e Faggio.
Altri combustibili:

e Quercia, castagno, frassino, acero,
betulla, olmo, ecc.

e Lalegna di pino o eucalipto ha una
densita bassa e una fiamma molto

lunga, pud provocare la rapida usura dei
pezzi dell’apparecchio.

e L'uso di legna resinosa piu
incrementare la frequenza di pulizia
dell’'apparecchio e del condotto di
scarico fumi.

Combustibili vietati:

e Tutti i tipi di carbone e
combustibili liquidi.

e «Legno verde». Il legno vede o
umido diminuisce il rendimento

dell’apparecchio e provoca il deposito di
fuliggine e catrami sulle pareti interne
del condotto dei fumi, ostruendole.

e «lLegno recuperato» La
combustione di legno trattato
(traversine per binari ferroviari, pali
telegrafici, compensati, agglomerati,
pallet, ecc.) provoca velocemente
I'ostruzione dell'impianto (deposito di
fuliggine e  catrami),  deteriora
I'ambiente (inquinamento, odori) e
causa la deformazione del focolare per
surriscaldamento.

e Tutti i materiali che non siano
legno (plastica, bombolette spray, ecc.).

e Non usare mai benzina, carburante
per lampade a benzina, paraffina,
liquido per accendini a carbone, alcohol
etilico o liquidi simili per accendere o
riaccendere un fuoco nell'attrezzatura.
Tenere tutti questi liquidi ben lontani
dall'attrezzatura mentre e in uso.

Il legno verde e il legno trattato possono
provocare fuoco nel condotto di scarico
fumi.

In questo grafico si pud vedere come
influisce Il'umidita sul potere calorifico
della legna:
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Figura n°25 - Rapporto tra umidita e
potere calorifico della legna.

3.2. Descrizione degli elementi dell’'apparecchio

3.2.1. Elementi di funzionamento

Figura n°26 - Elementi di funzionamento dell’apparecchio

e A: Maniglia porta focolare

e B: Apertura entrata aria primaria
o Filchiuso (sinistra)
o F2 aperto (destra)
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3.3. Accensione

Utilizzare I'apparecchio quando fa caldo
(giornate calde, prime ore del pomeriggio
di giorni soleggiati) pud causare problemi
di accensione e di tiraggio.

Certe condizioni climatologiche come la
nebbia, il gelo, I'umidita che entra nel
condotto di evacuazione dei fumi, ecc.
possono impedire un tiraggio sufficiente
del condotto fumi e causare asfissia.

Per una corretta accensione, rispettare
le seguenti indicazioni:

e Aprire |a porta del focolare e aprire
completamente tutte le aperture di
entrata dell’aria al focolare.

e Introdurre nel focolare carta o una
pastiglia di accensione e alcuni trucioli
di legno.

e Accendere la carta o la pastiglia di
accensione.

e Lasciare la porta aperta di almeno
due o tre dita per circa 15 minuti, fino a
quando si riscalda il vetro.

e La prima accensione deve essere
eseguita con  delicatezza,  per
permettere ai diversi pezzi che
compongono I'apparecchio di dilatarsi e
asciugarsi.

Attenzione: Nella prima accensione
I'apparecchio pud produrre fumo e odore.
Non allarmarsi e aprire le finestre per
ventilare la stanza nelle prime ore di
funzionamento.

Nel caso in cui si osservi acqua intorno
all'apparecchio, essa & prodotta dalla
condensa dell'umidita della legna che
prende fuoco. Tale condensa cessera dopo
tre o quattro accensioni quando
I'apparecchio si adatta al suo condotto
fumi. In caso contrario, occorre controllare
il tiraggio del condotto fumi (lunghezza e
diametro del camino, isolamento, tenuta)
o I'umidita della legna utilizzata.
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3.4. Carico del combustibile

Per caricare il combustibile, aprire
delicatamente la porta di carico, evitando
che l'aria entri in modo repentino nel
focolare. In questo modo si evita che entri
fumo nella stanza in cui e installato
I'apparecchio. Realizzare questa
operazione con i guanti per evitare ustioni
alle mani.

L'altezza massima del carico deve
essere circa un terzo dell'altezza del
focolare.

L'intervallo di carico minimo per una
potenza calorifica nominale é di 60 minuti.

Realizzare sempre carichi nominali
(vedi tabella della sezione 1.1)

Per una combustione minima (ad
esempio di notte) utilizzare tronchi piu
grossi.

Una volta caricato il focolare, chiudere
la porta di carico.

Prestare attenzione quando si collocano i
tronchi nel focolare degli apparecchi con
interno in vermiculite. Si tratta di un
materiale fragile che puo scheggiarsi a
seguito di urti. L'uso di legno con un
contenuto di umidita non raccomandato
consumera rapidamente le parti di
vermiculite.

3.5. Funzionamento

L'apparecchio deve essere utilizzato
sempre con la porta chiusa.

Per motivi di sicurezza, non si devono mai
chiudere tutte le entrate d'aria per la
combustione dell'apparecchio.

Regolazione dell’aria di combustione

L’apparechio e dotato di una sola presa
d'aria che regola sia I'aria primaria sia I'aria
secondaria e doble combustione.
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Aprendola si introduce aria sulla
fiamma della combustione, rendendola
cosi piu efficace e meno inquinante, poiché
si  realizza una  post-combustione
bruciando le particelle che non sono
bruciate nella prima combustione. In
questo modo si aumenta il rendimento
dell’apparecchio e si riducono le emissioni

Apertura  di entrata dell’aria

secondaria

Aprendola, si introduce aria nella
camera di combustione attraverso la parte
superiore della porta del focolare.
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IMPORTANTE: Mantenendo aperta I'aria
secondaria, il vetro del focolare si
sporchera piu tardi.

Apertura di entrata dell’aria di doppia
combustione

Aprendola si introduce aria sulla
fiamma della combustione, rendendola
cosi piu efficace e meno inquinante, poiché
si  realizza una  post-combustione
bruciando le particelle che non sono
bruciate nella prima combustione. In
questo modo si aumenta il rendimento
dell’apparecchio e si riducono le emissioni.

Nei modelli  Adour, I'apertura
dell’'entrata d'aria di doppia combustione &
la stessa di quella secondaria (con un’unica
apertura si regolano simultaneamente le
due entrate d'aria).

ATTENZIONE: essendo sottoposto a
grandi cambiamenti di temperatura,
I'apparecchio puo produrre rumori durante
il suo funzionamento. Essi sono causati
dall’effetto naturale della
dilatazione/contrazione dei componenti
dell'apparato. Non occorre allarmarsi in
caso di tali rumori.

Nelle apparecchiature di classe B o BE
(senza conduzione dell'aria di combustione
dalla strada), quando I'apparecchio non é
in uso, l'insieme apparecchio-condotto
fumi puo rappresentare una via di fuga di

calore verso la strada. Quando
I'apparecchio non é in uso, si consiglia di
lasciare chiusi i registri di ingresso dell'aria
alla  camera di combustione per
minimizzare queste perdite di energia.

3.6. Estrazione della cenere

Dopo un uso continuo dell’apparecchio
@ necessario estrarre la cenere dal focolare.
Estrarre il cassetto ceneratoio a freddo o
aiutandosi con alcuni elementi per non
ustionarsi (guanto).

Le braci calde non devono mai essere
gettate nella spazzatura.

Si accede al ceneratoio aprendo la porta
dell’apparecchio.

Figura n°27 - Estrarre il cassetto
ceneratoio

Attenzione: dopo aver svuotato le
ceneri, € importante collocare nuovamente
il ceneratoio nel suo scomparto alla base
del focolare, prima di riaccendere il fuoco.
Seguire il procedimento inverso a quello di
estrazione.

3.7. Deflettori.

L'apparecchio dispone di 2 deflettori in
vermiculite e un rinforzo in acciaio che li
unisce.

Smontaggio del deflettore:

Per prima cosa, estrarre il rinforzo in
acciaio inox. A questo scopo, tirarlo in
avanti verso la  parte frontale
dell'apparecchio, fino a sganciarlo dai pezzi
in vermiculite.
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Figura n°28 - Smontaggio di deflettori
inferiori

Figura n°29 - Smontaggio del
deflettore superiore in acciaiopo
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3.8. Sistema elettrico
Convezione forzata. Ventilatori

| modelli ADOUR 500 EX150, ADOUR
600 EX150, ADOUR 700 EX150, ADOUR
800 EX150 dispongono di una turbina
(LOIRE 700 EX150, LOIRE 800 EX150 2
turbine, ADOUR 1000 EX150 3 turbine) per
la convezione forzata dell’aria calda
generata intorno all’apparecchio all'interno
della sua carenatura che pud essere
condotta ad altre stanze.

NOTA IMPORTANTE: Questo
apparecchio non é coperto dalla Nostra
garanzia se non e collegato direttamente
alla rete elettrica nelle condizioni indicate
alla sezione 1.1.

Funzionamento potenziometro:
¢ Funzionamento:

Il ventilatore entra in funzione alla
velocita selezionata in modo automatico o
manualmente. In caso di funzionamento
automatico (raccomandato) una volta
acceso il fuoco nel focolare, quando il
termostato raggiunge una temperatura di
circa 50°C, la turbina inizia a funzionare
alla potenza regolata nel potenziometro (1-
5), e si arresta automaticamente quando la
temperatura e inferiore a 50°C.

Inoltre, abbiamo Ia possibilita di
fermare le turbine dal pulsante Stop,
quando vogliamo.

Y4
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Il potenziometro & dotato di un
telecomando che consente le stesse
operazioni del potenziometro.

Il telecomando di alcune marche di
televisori puo interferire con il sensore del
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modificarne il
funzionamento. Per evitare possibili
interferenze, si consiglia di collocare il
potenziometro in un luogo lontano dal
televisore.

potenziometro e

Per ulteriori informazioni, vedi manuale
di istruzioni del potenziometro.
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4. MANUTENZIONE E CONSIGLI
IMPORTANTI

MANUTENZIONE E CONSIGLI IMPORTANTI

4.1. Manutenzione
dell’apparecchio

L'apparecchio dovra essere pulito
regolarmente, cosi come il condotto di
collegamento e quello di scarico fumi,
soprattutto dopo lunghi periodi di
inattivita.

4.1.1. Focolare

Pulire le zone del focolare da cenere,
ecc.

4.1.2. Interno apparecchio

Pulire la zona del focolare dalla cenere.
Pulire i deflettori che possono accumulare
fuliggine.

4.1.3. Scarico fumi

Per un buon funzionamento
dell’apparecchio, lo scarico fumi dovra
essere  manutenuto pulito in ogni
momento.

E importante pulitla tutte le volte che &
necessario, la frequenza della pulizia
dipendera dal regime di funzionamento del
apparechio e dal combustibile utilizzato.

4.1.4. Parti metalliche e di ghisa
verniciate

Per pulire queste parti, useremo un
pennello, una spazzola o un panno
asciutto. Non bagnare queste parti,
I'acciaio si potrebbe arrugginire e la vernice
potrebbe saltare. Prestare particolare
attenzione durante la pulizia del vetro, il
liquido utilizzato non deve bagnare
I'acciaio verniciato.

4.1.5. Vetro focolare

Per mantenere il vetro il piu pulito
possibile e il pii a lungo possibile, il
registro dell'aria secondaria deve essere

tenuto aperto. Tuttavia, nel corso delle ore
di utilizzo, il vetro pud sporcarsi. Per
pulirlo, useremo prodotti di sgrassaggio
specifici o prodotti di lavaggio a secco per
questo compito.

La pulizia deve essere effettuata con il
vetro freddo e facendo attenzione a non
applicare il detergente per vetri
direttamente sul vetro poiché, se entra in
contatto con il cavo di chiusura della porta,
potrebbe deteriorarsi. Mettere il prodotto
di pulizia sul panno.

E anche importante evitare che il
liquido di pulizia entri nel meccanismo di
movimento del registro, perché questo
potrebbe bloccarlo.

Attenzione a non far mai gocciolare il
prodotto nella parte inferiore del bicchiere.
L'accumulo del prodotto di pulizia, con
residui di fuliggine o cenere, pud
danneggiare la serigrafia sul vetro.

Nota: se usiamo [I'apparecchio in
condizioni di tiraggio superiori a 15Pa o
bruciamo pit legna (per ora) di quelle
indicate nella tabella 1.1, sottoporremo
I'apparecchio a condizioni di lavoro
superiori a quelle previste. Questo puo
portare a un'incrostazione aggressiva del
vetro (alone bianco), che non puo essere
pulita con il metodo tradizionale.

Attenzione, il vetro-ceramico ha una
resistenza alle alte temperature fino a
700°C. Porre molta attenzione al
posizionamento della legna nella camera
di combustione e alla regolazione
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dell'intensita di fiamma affinche le
fiamme non vadano a battere sul vetro per
periodi troppo lunghi; in questo caso il
vetro viene sottoposto ad una temperatura
superiore a 750 °C provocando cosi
I'alterazione della struttura interna del
vetro rendendolo opaco in  modo
irreversibile.

4.1.6. Sistema elettrico

E' necessario pulire (in funzione del tipo
di installazione e dell'uso), il sistema
elettrico, per evitare un accumulo di
cenere, peli o altri residui che potrebbereo
generare  rumori  estranei o il
deterioramento del ventilatore. Scollegare
il sistema elettrico dalla rete elettrica per
poter eseguire questo lavoro.

Pulizia impianto elettrico:

Rimuovere l'interno dell'apparecchio
come indicato nella sezione 3.7.

Rilascia i due coperchi interni e accedi
alle ventole.

MANUTENZIONE E CONSIGLI IMPORTANTI

4.1.7. Registro di entrata dell’aria

Nei registri di entrata dell’aria per la
combustione, potrebbero accumularsi
residui di cenere, pulivetro ecc, che limita il
movimento. In questo caso dobbiamo
rilasciarlo e pulirlo.

4.2. Manutenzione del condotto
fumi.

MOLTO IMPORTANTE: Per evitare
incidenti (fuoco nel camino, ecc.) le
operazioni di manutenzione e pulizia
dovranno essere compiute regolarmente.
Nel caso di uso frequente del apparechio si
dovranno eseguire varie ripuliture annuali
del camino e del condotto di collegamento.

In caso di fuoco nel camino, sara
necessario interromperne il tiraggio,
chiudere porte e finestre, togliere la brace
dal focolare del apparechio, chiudere il foro
di collegamento con stracci umidi e
chiamare i vigili del fuoco.

4.3. Consigli importanti

Lacunza consiglia di utilizzare solo
pezzi di ricambio autorizzati.

Lacunza non si rende responsabile di
qualsiasi modifica non autorizzata
eseguita sul prodotto.

Questo apparecchio produce calore e
puo provocare ustioni al contatto.

Questo apparecchio pud rimanere CALDO
per un certo periodo dopo essere stato
spento. EVITARE CHE | BAMBINI PICCOLI
SI AVVICININO.
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5. CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO

LACUNZA

CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO

T Questo simbolo indica che & consigliato I'intervento di un professionista qualificato per eseguire

questa operazione.

Situazione

Possibili cause

Azione

Il fuoco prende male
Il fuoco non si mantiene

Legna verde o umida

Utilizzare legna dura, tagliata da almeno 2 anni e conservata in
un luogo riparato e ventilato.

I tronchi sono grandi

Per I'accensione utilizzare carta piegata o pastiglie di
accensione e trucioli di legno secco. Per mantenere il fuoco,
utilizzare tronchi tagliati.

Legna di cattiva qualita

Utilizzare legna dura che produca calore e braci (castagno,
frassino, acero, betulla, olmo, faggio, ecc.).

Aria primaria
insufficiente

Aprire completamente i comandi dell’aria primaria e secondaria
o0 aprire leggermente la porta.
Aprire la griglia della presa d’aria esterna.

Tiraggio insufficiente

Verificare che il tiraggio non sia ostruito, eseguire una ripulitura
qualora necessario.

Verificare che il condotto di scarico fumi sia in perfette
condizioni (ermetico, isolato, asciutto...).

Il fuoco si ravviva

Eccesso di aria primaria

Chiudere parzialmente o totalmente le prese d'aria primaria e
secondaria.

Tiraggio eccessivo

Installare un regolatore di tiraggio.

Espulsione di fumo
all’accensione

Legna di cattiva qualita

Non bruciare continuamente trucioli, resti di falegnameria
(compensato, traversine, etc.).

Condotto scarico fumi
freddo

Riscaldare il condotto di scarico fumi bruciando un pezzo di
carta nel focolare.

Fumo durante la
combustione

Lastanzaéin
depressione

In impianti dotati di VMC, aprire parzialmente una finestra
esterna fino a quando il fuoco non sara acceso bene.

Carico di legna scarso

Effettuare i carichi consigliati. Carichi molto inferiori a quelli
consigliati causano bassa temperatura dei fumi e reflussi.

Tiraggio insufficiente

Verificare lo stato del condotto di scarico fumi e il suo
isolamento.

Verificare che non sia ostruito, effettuare una pulizia
meccanica qualora necessario.

Il vento entra nel
condotto fumi

Installare un sistema antireflusso (ventilatore) nella parte
superiore del camino.

Riscaldamento
insufficiente

Lastanzaéin
depressione

Nelle stanze dotate di un VMC, & necessario disporre di una
presa d’aria esterna.

Legna di cattiva qualita

Utilizzare solo il combustibile consigliato.

Non funzionano i
ventilatori

Guasto elettrico

;| || | S

Si crea condensa d’acqua
(dopo pitdi3 0
4 accensioni)

Carico di legna scarso

Effettuare i carichi consigliati. Carichi molto inferiori a quelli
consigliati causano bassa temperatura dei fumi e
condensazioni.

Legna verde o umida

Utilizzare legna dura, tagliata da almeno 2 anni e conservata in
luogo riparato e ventilato.

Condizioni del camino.

Allungare il camino (5-6 metri minimo). Isolare il camino.
Verificare la tenuta del camino-cucina.
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6. PEZZI PRINCIPALI

PEZZ1 PRINCIPALI
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Figura n°30 - ADOUR
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PEZZ1 PRINCIPALI

Vermiculita lateral trasera pequefia (Adour 800)

N° CcODIGO DENOMINACION CANTIDAD
5045000001 Adour 500 Cjto. marco 1
5044600001 Adour 600 Cjto. marco 1

1 5045100001 Adour 700 Cjto. marco 1
5045200001 Adour 800 Cjto. marco 1
5046200000 Adour 1000 Cjto. marco 1
5045000000 Adour 500 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5044600000 Adour 600 Cristal puerta hogar C/Junta 1

2 5045100000 Adour 700 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5045200000 Adour 800 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5046200001 Adour 1000 Cristal puerta hogar C/Junta 1

3 509020000042 Corddén Negro @13mm 3m

4 5040000906 Adour lateral vermiculita 2
5045000002 Base vermiculita Adour 500 2
5044600002 Base vermiculita Adour 600 2

5 5045100002 Base vermiculita Adour 700 2
5045200002 Base vermiculita Adour 800 2
5046200002 Base vermiculita Adour 1000 2

Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 500) 2
Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 600) 2
6 >040000307 Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 600) 3
Adour Vermiculita Trasero chaflan (Adour 800) 2
5046200003 Vermiculita chaflan 300 (Adour 1000) 3
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 500) 2
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 600) 2
5040000908 —
7 Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 700) 3
Adour Vermiculita lateral trasero (Adour 800) 2
5046200004 Vermiculita lateral trasera 300 (Adour 1000) 3
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 500) 0
Vermiculita trasera chaflan pequefia (Adour 600) 1
8 5040000909  Vermiculita trasera chaflan pequeiia (Adour 700) 0
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 800) 3
Vermiculita trasera chaflan pequena (Adour 1000) 0
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 500) 0
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 600) 1
9 5040000910 0
3
0

(

(
Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 700)

(

(

Vermiculita lateral trasera pequeiia (Adour 1000)
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5045000003 Adour 500 deflector vermiculita 2
5044600003 Adour 600 deflector vermiculita 2

10 5045100003 Adour 700 deflector vermiculita 2
5045200003 Adour 800 deflector vermiculita 2
5046200005 Adour 1000 deflector vermiculita 2
5045000004 Adour 500 deflector superior 1
5044600004 Adour 600 superior deflector 1

1 5045100004 Adour 700 superior deflector 1
5045200004 Adour 800 superior deflector 1
5046200006 Adour 1000 superior deflector 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 500) 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 600) 1

12 50400009M Adour Turbina + carcasa (Adour 700) 1
Adour Turbina + carcasa (Adour 800) 1

Adour Turbina + carcasa (Adour 1000) 3

Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 500) 3

Tobera Fundicién Ent/Salida Aire D/80 (Adour 600) 3

13 5040000912 Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 700) 3
Tobera Fundicion Ent/Salida Aire D/80 (Adour 800) 3

Tobera Fundicién Ent/Salida Aire D/80 (Adour 1000) 5

14 5040000913 Adour salida de humos diam 150 1
15 5040000914 Adour maneta comun tiros 1
16 5040000915 Adour Cajén Cenicero 1
17 5040000904 Nickel-Adour, Parrilla hogar 1
18 5040000916 Adour Manilla puerta hogar 1
19 5000000937 EX150 1
1

5040000928

Potencidmetro ELX AIR SC21
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Figura n°31- LOIRE
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PEZZ1 PRINCIPALI

N° CODIGO DENOMINACION CANTIDAD
1 5045900004 LOIRE 700 Cjto. marco 1
5046000002 LOIRE 800 Cjto. marco 1
5045900000 LOIRE 700 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5 5046000000 LOIRE 800 Cristal puerta hogar C/Junta 1
5045900005 LOIRE 700 PIERRE Cristal puerta hogar C/Junta 1
5046000003 LOIRE 800 PIERRE Cristal puerta hogar C/Junta 1
3 509020000042 Cordén Negro @13mm 3m
4 5045900006 LOIRE lateral vermiculita 2
g 5045900011 LOIRE 700 Base vermiculita 2
5046000006 LOIRE 800 Base vermiculita 2
6 5040000907 Adour Vermiculita Trasero chaflan (LOIRE 700) 3
5040000907 Adour Vermiculita Trasero chaflan (LOIRE 800) 2
. 5040000908 Adour Vermiculita lateral trasero (LOIRE 700) 3
5040000908 Adour Vermiculita lateral trasero (LOIRE 800) 2
Vermiculita trasera chaflan pequena (LOIRE 700) 0
8 5040000909 — —
Vermiculita trasera chaflan pequefa (LOIRE 800) 3
Vermiculita lateral trasera pequeiia (LOIRE 700) 0
9 5040000910 — ~
Vermiculita lateral trasera pequeria (LOIRE 800) 3
10 5045900008 LOIRE 700 deflector vermiculita 2
50446000005 LOIRE 800 deflector vermiculita 2
1 5045900007 LOIRE 700 deflector superior chapa 1
5046000004 LOIRE 800 deflector superior chapa 1
12 5040000911  Adour Turbina+carcasa 2
13 5040000912 Tobera Fundicién Ent/Salida Aire D/80 1
14 5040000913 Adour salida de humos diam 150 1
15 5040000914 Adour maneta comun tiros 1
16 5040000915 Adour Cajén Cenicero 1
17 5040000904 Nickel-Adour, Parrilla hogar 1
18 5045900009 LOIRE Manilla puerta hogar 1
19 5000000937 EX150 1
20 5045900010 LOIRE Base estrecha vermiculita 1
21 504010000020 Tobera salida de aire caliente diam 120 2
1

5040000928

Potenciometro ELX AIR SC21
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RICICLAGGIO DI PRODOTTO

7. RICICLAGGIO DI PRODOTTO

Il riciclaggio dell'apparecchio é di esclusiva responsabilita del proprietario, che deve agire in
conformita con le leggi in vigore nel suo paese in materia di sicurezza, rispetto e protezione
dell'ambiente. Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti
urbani.

Puo essere consegnato ai centri di raccolta differenziata specifici istituiti dai comuni, o ai
rivenditori che offrono questo servizio. Lo smaltimento selettivo del prodotto evita possibili
conseguenze negative per I'ambiente e per la salute, e permette di recuperare i materiali di cui
@ composto, ottenendo cosi un notevole risparmio in termini di energia e risorse.

Puo essere smontato (le parti sono assemblate con viti o rivetti) e i componenti possono
essere depositati nei loro canali di riciclaggio corrispondenti. | componenti del dispositivo
sono: acciaio, ghisa, vetro, materiali isolanti, materiale elettrico, ecc.
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

8. DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

‘ﬁ’ ES FR EN IT PT DE
LACUNZA N.° CH-5-033

Natural comfort

DECLARACION DE PRESTACIONES DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011 In base al Regolamento (UE) N° 305/20M
DECLARATION DE PERFORMANCE DECLARAGAO DE PRESTACﬁES

Selon le Réglement (UE) N2 305/2011 Em base com o Regulamento (UE) N2 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLARUNG

According to Regulation (UE) N° 305/2011 GemaR R. E. Baupradukte (EU) Nr. 305/2011

Cédigo de identificacién tinica del producto tipo:

Code d'identification unique du produit type:

Unique identification code of the praduct-type:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ADOUR 500 + EX150
Codigo de identificacdo tnico do produto-tipo:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

o ) Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
Usos previstos: a2 S o a
calefaccién de edificios residenciales
Usage(s) prévu(s): Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques & combustible solide
Intended Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Usi previsti: Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il

riscaldamento di edifici residenziali
Utilizaco(Ges) prevista(s): Aparell’ms encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sélido, para aquecimento
de edificios de habitacdo

Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugerate, einschlieBlich offene Feuerstellen, zur

Verwendungszweck(e): "
Beheizung von Wohneebduden
Fabricante: Fabbricante:
© Fabriams F"’b ,”“": € LACUNZA KALOR GROUP S.AL.
' abricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Manufacturer: Hersteller:

Alsasua (Navarra)
(Spain)

T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net

9 Sistemas de evaluacién y verificacién de la Sistemi di VVCP:

constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema(s) de avaliagdo e verificacdo da
Systéme(s) d’évaluation et de vérification regularidade do desempenh9 (AVCP): 3
de la constance des performances: System zur Bewertung und Uberpriifung
System/s of AVCP: der Leistungsbestandigkeit:
@ Norma armonizada: Norma armonizzata:
Norme harmonisée: Norma harmonizada: EN-16510-2-2 (2022)
Harmonised standard: Harmonisierte Norm:
@ Organismos notificados: Organismi notificati: ) . -
Organisme(s) notifié(s): Organismo(s) notificado(s): STR_UJ[RE_NSKV ZKUSEP”' USTAV’_ Sl .
Notified body/jes: Notifizierte Stelle(n): Engineering Test Institute, Public Enterprise

Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Czech Republic.
Notified Body 1015

LACUNZA KALOR GROUP
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Caracteristicas esenciales
Caractéristiques essentielles
Essential features

Proteccion de materiales

combustibles

Protection des matériaux

combustibles

Protection of combustible

Caratteristiche essenziali
Caracteristicas essenciais
Unerlassliche Eigenschaften

Prestaciones declaradas: Prestazioni dichiarate:
Performance(s) déclarée(s):  pesempenho(s) declarado(s):
Declared performance/s: Erklarte Leistung(en):

Protezione dei materiali
combustibili

Protecdo de materiais
combustiveis

Schutz brennbarer Materialien

materials

NG

3

7%

Prestacion Declarada a Potencia Calorifica:
Performance déclarée a la puissance thermigue:
Declared Performance at Heating Power:
Prestazioni dichiarate alla potenza termica:
Desempenho declarado na poténcia de aguecimento:
Angegebene Leistung bei:

Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissdo. Emission
COnom (13%03) / COpart (13%07)

Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissao. Emission
NOXnom (13%03) / NOXpart (13%07)

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission
0GCnom (13%03) / 0GCpart (13%0;)

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission
PMnom (13%03) / PMpare (13%03)

Temperatura de salida de gases de combustion (TSnom/TSpart)
Température de sortie des gaz de combustion (TSnom/TSpart)
Combustion gas outlet temperature (TSnom/TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustdo (TSnom/TSpart)
Verbrennungsgasaustrittstemperatur (TSnom/TSpart)

Tiro minimo (Pnom/Ppart)
Tirage minimum (Pnom/Ppart)
Minimum depression

Depressione minima (Pnom/Ppart)
Depressao minima (Pnom/Ppart)
Minimale depression (Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustion (@f,gnam/@f,gpart)
Débit massique des gaz de combustion (@f,gnem/@f,gpart)
Mass flow rate of combustion gases (@f,geom/@f,gpart)
Portata massica dei gas di combustione (@f,gnom/®f,gpart)
Taxa de fluxo de massa de gases de combustao (@f,gnem/@f,gpart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f,gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Tgjass)
Sécuritéincendie des installations dans une cheminée (Tgass)

Fire safety of installations in a chimney (Telass)

Sicurezza antincendio delle installazioni (Telass)

Seguranga contraincéndio de instalagBes em chaming (Tefass)
Brandschutz von Anlagen in einern Schornstein (Tclass)

ds= 200 mm
ds1= 200 mm
dr= 200 mm

dp= 1440 mm

[a]

Nominal

Nominale
Nominal
Nominale

Nominal
Nennheizleistung

1250 mg/m?

105 mg/m?

75 mg/m?

34 mg/m?

253°C

12 Pa

538g/s

T600

diL= 750 mm
dc= 350 mm
dF= 550 mm

de= O0mm

[a]

A carga parcial

A charge partielle

At partial load

A carico parziale

Com carga parcial
Teillast-Heizleistung

NPD
NPD
NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

LACUNZA KALOR GROUP
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Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart)
Puissance de chauffe (Pnom/Ppart)
Heating power (Pnom/Ppart)

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potenza di riscaldamento (Pnom/Ppart)
Poténcia de aquecimento (Pnom/Ppart)
Heizleistung (Pnom/Ppart)

5,5 kW NPD

Potencia de calentamiento de agua (PWnom/PWpart)
Pussance de chauffage de I'eau (PWnom/PWpart)
Water heating power (PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del I'acqua (PWnom/PWpart)
Poténcia de aguecimento (PWnom/PWopart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)

Eficiencia (nnom/npart) Efficienza (nnom/npart)
Efficacité (nnom/npart) Eficiéncia (nnom/npart)
Efficiency (nnom/npart) Effizienz (nnom/npart)

Eficiencia de calefaccion estacional (ns)
Efficacité du chauffage saisonnier (ns)

Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz(ns)

indice eficiencia energética (EEI)
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Energy efficiency index (EEI)

de eficiéncia energética (EEI)
Energieeffizienzindex (EE)

Clase Classe
Classe Classe
Class Klasse

Consumo de energia eléctrica (elmax / elmin)
Consommatian d'énergie électrique (elmax / elmin)
Electrical energy consumption (elméx / elmin)
Consumo di energia elettrica (e/mdx / elmin)
Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

Consumo de energia modo espera (elsb)
Consommation d’énergie en veille (elsb)
Standby power consumption (elsb)

Sostenibilidad medioambiental Sostenibilita ambientale
La durabilité environnementale

Environmental sustainability Umweltvertrdglichkeit

Efficienza térmica stagionale (ns)
Eficiéncia de aquecimento sazonal (ns)

Indice di efficienza energetica (EEI) Indice

Consumo energético in standby (elsb)
Consumo de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrauch (elsb)

NPD

NPD

115

0,024 kw

0

0 kw

Sustentabilildade ambiental

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

a toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in accordance
with all the declared performances.

La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Cette déclaration des performances est établie, conformément au
Reéglement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regu-
lation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

Os desempenhos do produto acima identificados estdo de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen
erklarten Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Esta declaracao de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung dieser Leistungserkldrung erfolgt gemdaf Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

v
LACUNZA

Natural comfart
LACUNZAKALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www. lacunza.net

ALSASUA (Navarra, Spain) a 15/01/2024

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Assinado poreem nome do fabricante por:
Unterzeichnet fiirden Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

2

Igor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negocio

LACUNZA KALOR GROUP
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DECLARACION DE PRESTACIONES

Conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le Réglement (UE) N2 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (UE) N° 305/2071

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ES FR EN IT PT DE
N.° CH-5-035

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al Regolamento (UE) N° 305/20M
DECLARACAO DE PRESTACf)ES
Em base com o Regulamento (UE) N2 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG
GemdR R. E. Bauprodukte (EU) Nr, 305/2011

Cddigo de identificacién unica del producto tipo:
Code d'identification unigue du produit type:
Unigue identification code of the product-type:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ADOUR 600 + EX150
Cadigo de identificacao tnico do produto-tipo:
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
o . Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
Usos previstos: o e A a
calefaccion de edificios residenciales
Usage(s) prévu(s): Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques a combustible solide
Intended Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning
Usi previsti: Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il

riscaldamento di edifici residenziali

Utilizagao(es) previstal(s):

Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sélido, para aquecimento
de edificios de habitacdo

Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugerate, einschlieflich offene Feuerstellen, zur

Verwendungszweck(e): "
Beheizung von Wohngebduden
Fabricante: Fabbricante:
o FZ h:E::: :b ."c’: € LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
: abricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Manufacturer: Hersteller:

Alsasua (Navarra)
(Spain)

T.(D034) 948563511
comercial@lacunza.net

Sistemas de evaluacion y verificacién de la
constancia de las prestaciones (EVCP):
Systeme(s) d’évaluation et de vérification
de la constance des performances:
System/s of AVCP:

Sistemi di VVCP:

Sistema(s) de avaliagao e verificagao da
regularidade do desempenho (AVCP):
System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit:

Norma armonizada:
Norme harmonisée:
Harmonisedstandard:

Norma armonizzata:
Norma harmonizada:
Harmonisierte Norm:

EN-16510-2-2 (2022)

Organismos notificados:
Organisme(s) notifie(s):
Notified body/ies:

Organismi notificati:
Organismo(s) notificado(s):
Notifizierte Stelle(n):

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, S.P.
Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Czech Republic.

Notified Body 1015

LACUNZA KALOR GROUP
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Caracteristicas esenciales
Caractéristiques essentielles

Caratteristiche essenziali
Caracteristicas essenciais

Prestaciones declaradas:
Performance(s) déclarée(s):

Prestazioni dichiarate:
Desempenho(s) declarado(s):

Essential features Unerlassliche Eigenschaften Declared performance/s: Erklirte Leistung(en):
Proteccién de materiales Protezione dei materiali
combustibles combustibili
Protection des matériaux Protecao de materiais
combustibles combustiveis
Protection of combustible Schutz brennbarer Materialien
materials
N N _di_
v s
Gz aTm zz ds= 250 mm di= 800 mm
o
m dsi= 250 mm dc= 300 mm
. dp R
dr= 250 mm dF = 700 mm
/E////// dp= 1500 mm de= O0Omm

(4] (=]

Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Nominal A carga parcial
Performance déclarée a la puissance thermique: Nominale A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Nominal At partial load
Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Nominale A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Nominal Com carga parcial
Angegebene Leistung bei: Nennheizleistung Teillast-Heizleistung

Emision. Emission. Emission. Emissione, Emissao. Emission
COnom (13%03) / COgart (13%07)

1250 mg/m? NPD

Emision. Emission. Emission. Emissione, Emissao. Emission

NOXnom (13%03) / NOXpart (13%05) NPD

105 mg/m?
Emisién. Emission, Emission. Emissione. Emissdo, Emission

OGCnom (13%05) / OGCpart (13%05) 75 mg/m’

NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission

3
PMpom (13%03) / PMgar: (13%0) 34 mg/m

NPD

NPD

Temperatura de salida de gases de combustion (TSnom/TSpart) 253 °C
Température de sortie des gaz de combustion (TSnom/TSpart)

Combustion gas outlet temperature (TSnom/TSpart)

Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)

Temperatura de saida do gas de combustao (TSnom/TSpart)
Verbrennungsgasaustrittstemperatur (TSnom/TSpart)

Tiro minimo (Pnom/Ppart)
Tirage minimum (Pnom/Ppart)
Minimum depression

Depressione minima (Pnom/Ppart)
Depressao minima (Pnom/Ppart)
Minimale depression (Pnom/Ppart)

12 Pa NPD

Caudal mdsico de los gases de combustion (@1, gom/@f,gpart)
Débit massique des gaz de combustion (@f,gnom/@f,gpart)
Mass flow rate of combustion gases (@f,gnom/@f gpart)
Portata massica dei gas di combustione (@f,gnom/@f,gpart)
Taxa de fluxo de massa de gases de combustao (@f,gom/@f gpart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f gpart)

7g/s NPD

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Tcjass) T400
Sécurité incendie des installations dans une cheminée (Telass)

Fire safety of installations in a chimney (Tclass)

Sicurezza antincendio delle installazioni (Telass)

Seguranga contraincéndiode instalagdes em chaming (Teass)

Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Tclass)

LACUNZA KALOR GROUP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart)  Potenza di riscaldamento (Pnom/Ppart) 7 kW NPD
Puissance de chauffe (Pnom/Ppart) Poténcia de aguecimento (Pnom/Ppart)

Heating power (Pnom/Ppart) Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua (PWnom/PWpart) NPD NPD
Pussance de chauffage de I'eau (PWnom/PWpart)

Water heating power (PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del I'acqua (PWnom/PWpart)
Poténcia de aguecimento (PWnom/PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)

Eficiencia (nnom/npart) Efficienza (nnom/npart)
Efficacité (nnom/npart) Eficigncia (nnom/npart) 86 % NPD
Efficiency (nnom/part) Effizienz (nnom/npart)

Eficiencia de calefaccion estacional (ns)  Efficienza térmica stagionale (ns) 76
Efficacité du chauffage saisonnier (ns) Eficiéncia de aquecimento sazonal (ns)
Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz (ns)

Indice di efficienza energetica (EEI) Indice
de eficiéncia energética (EEI)
Energieeffizienzindex (EEI)

indice eficiencia energética (EEI)
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Energy efficiency index (EEI)

115

Clase Classe
Classe Classe
Class Klasse

Consumo de energia eléctrica (elmax / elmin)
Consommation d'énergie électrique (elmax / elmin)

Electrical energy consumption (elmax / elmin)

Consumo di energia elettrica (e/max / elmin)

Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)

Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

0,024 kW

o] o

Consumo de energia modo espera (elsb)
Consommation d'énergie en veille (elsb)
Standby power consumption (elsb)

Consumo energético in standby (elsb)
Consumo de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrauch (elsb)

Sostenibilidad medioambiental
La durabilité environnementale
Environmental sustainability

Sostenibilita ambientale
Sustentabilildade ambiental
Umweltvertrdglichkeit

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

a toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in accordance
with all the declared performances.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Cette déclaration des performances est établie, conformément au
Reglement (UE) n° 305/2071, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regu-
lation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

Os desempenhos do produto acima identificados estao de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen
erklarten Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Estadeclaragao de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) n.” 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung dieser Leistungserklarung erfolgt gemall Verordnung
(EU) Nr. 305/2071 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

v

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Signed for and on behalf of the manufacturer by: o H
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Assinado poreem nome do fabricante por:

Unterzeichnet fiirden Hersteller und im Namen

des Herstellers von :

LACUNZA

Naturol comfort
LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pal. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www. lacunza.net

Igor Ruiz de Alegria

ALSASUA (Navarra, Spain) a 15/01/2024 My EIERERNEEE

LACUNZA KALOR GROUP
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Natural corrifort

DECLARACION DE PRESTACIONES

Conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le Réglement (UE) N2 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (UE) N° 305/201T1

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ESFR ENIT PT DE

N.° CH-S-037

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al Regolamento (UE) N° 305/20M
DECLARACAO DE PRESTACﬁES
Em base com o Regulamento (UE) N2 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG
GemaR R. E. Bauprodukte (EU) Nr. 305/2011

Cédigo de identificacién unica del producto tipo:
Code d'identification unigue du produit type:
Unique identification cade of the product-type:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ADOUR 700 + EX150
Cadigo de identificagao tnico do produto-tipo:
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
a . Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
Usos previstos: a2 - a a
calefaccion de edificios residenciales
Usage(s) prévu(s): Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques a combustible solide
Intended Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Usi previsti:

Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il

riscaldamento di edifici residenziali

Utilizacdo(6es) prevista(s):

Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sélido, para agquecimento
de edificios de habitagdo

Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugerate, einschlieBlich offene Feuerstellen, zur

Verwendungszweck(e):
Beheizung von Wohngebéduden
o Febricante: Fabricante: LACUNZA KALOR GROUP S.AL.
' Fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Manufacturer: Hersteller:

Alsasua (Navarra)
(Spain)

T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net

9 Sistemas de evaluacion y verificacién de la Sistemi di VVCP:

constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema(s) de avaliagao e verificacao da
Systeme(s) d’évaluation et de vérification regularidade do desempenhp (AVCP): 3
de la constance des performances: System zur Bewertung und Uberpriifung
System/s of AVCP: der Leistungsbestadndigkeit:
@ Norma armonizada: Norma armonizzata:
Norme harmonisée: Norma harmonizada: EN-16510-2-2 (2022)
Harmonisedstandard: Harmonisierte Norm:
@ Organismos notificados: Organismi notificati: ) . -
Organisme(s) notifié(s): Organismo(s) notificado(s): STRUIIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, S.P.
Notified body/ies: Notifizierte Stelle(n): Engineering Test Institute, Public Enterprise

Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Czech Republic.
Notified Body 1015

LACUNZA KALOR GROUP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Caracteristicas esenciales
Caractéristiques essentielles

Caratteristiche essenziali
Caracteristicas essenciais

Prestaciones declaradas:
Performance(s) déclarée(s):

Prestazioni dichiarate:
Desempenho(s) declarado(s):

Essential features Unerldssliche Eigenschaften Declared perfarmance/s: Erklarte Leistung(en):

Proteccion de materiales Protezione dei materiali

combustibles combustibili

Protection des matériaux Protecdo de materiais

combustibles combustiveis

Protection of combustible Schutz brennbarer Materialien

materials

N,
ds= 250 mm di= 800 mm
ds1= 250 mm dc= 300 mm
dr= 250 mm dF = 700 mm
/g///// dp= 1500 mm de= O0mm

(4] [«]

Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Nominal A carga parcial
Performance déclarée 3 la puissance thermigue: Nominale A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Nominal At partial load
Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Nominale A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aguecimento: Naminal Com carga parcial
Angegebene Leistung bei: Nennheizleistung Teillast-Heizleistung
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission R ﬂ
COnam (13%03) / COpart (13%03) E 1250 mg/m . NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissao. Emission

3
NOXnarm (13%03) / NOXpart (13%02) 100 mg/m NPD
Emisién. Emission, Emission. Emissione, Emissdo. Emission 3
0GCrom (13%0,) / OGCpart (13%05) 69 mg/m MY
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission 5
PMnom (13%0;) / PMpart (13%0) 29 mg/m T2
Temperatura de salida de gases de combustién (TSnom/TSpart) 218 °C NPD
Température de sortie des gaz de combustion (TSnom/TSpart)
Combustion gas outlet temperature (TSnom/TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustao (TSnom/TSpart)
Verbrennungsgasaustrittstemperatur (TSnom/TSpart)
Tiro minimo (Pnom/Ppart) Depressione minima (Pnom/Ppart) 12 Pa NPD
Tirage minimum (Pnom/Ppart) Depressao minima (Pnom/Ppart)
Minimum depression Minimale depression (Pnom/Ppart)
Caudal masico de los gases de combustion (@f,gm/@f,gpart)
Débit massique des gaz de combustion (@f,gnam/f gpart) Al Tels NPD
Mass flow rate of combustion gases (&f,goom/?f,gpart)
Portata massica dei gas di combustione (@f,grom/@f,8part)
Taxa de fluxo de massa de gases de combustao (@f,grm/@f gpart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f, gpart)
Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Tgjass) T400

Sécurité incendie des installations dans une cheminée (Telass)
Fire safety of instaliations in a chimney (Tclass)

Sicurezza antincendio delle installazioni (Tlass)

Seguranga contraincéndio de instalagdes em chaming (Tejass)
Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Telass)

LACUNZA KALOR GROUP
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Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart)  Potenza di riscaldamento (Pnom/Ppart)
Poténcia de aquecimento (Pnom/Ppart)

Puissance de chauffe (Pnom/Ppart)

Heating power (Pnom/Ppart) Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua (PWnom/PWpart)
Pussance de chauffage de I'eau (PWnom/PWpart)
Water heating power (PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del I'acqua (PWnom/PWpart)
Poténcia de aguecimento (PWnem/PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWhpart)

Eficiencia (nnom/npart) Efficienza (Nnom/npart)
Efficacité (nnom/npart) Eficiéncia (nnom/npart)
Efficiency (nnom/npart) Effizienz (nnom/Mpart)

Eficiendia de calefaccion estacional (ns)
Efficacité du chauffage saisonnier (ns)
Seasonal heating efficiency (ns)

indice eficiencia energética (EEI)
Indice d'efficacité énergétique (EEI)

Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)

Clase Classe
Classe Classe
Class Klasse

Consumo de energia eléctrica (e/max / elmin)
Consommation d'énergie électrique (elmax / elmin)
Electrical energy consumption (elmax / elmin)
Consumo di energia elettrica (elmax / elmin)
Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

Consumo de energia modo espera (elsb)
Consommation d’énergie en veille (elsb)
Standby power consumption (elsb)

Sostenibilidad medioambiental
La durabilité environnementale
Environmental sustainability

Efficienza térmica stagionale (ns)
Eficiéncia de aquecimento sazonal (ns)
Saisonale Heizeffizienz (ns)

Indice di efficienza energetica (EEI) indice
de eficiéncia energética (EEI)

Consumo energético in standby (elsb)
Consumo de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrauch (elsb)

Sostenibilita ambientale
Sustentabilildade ambiental
Umweltvertraglichkeit

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

NPD

NPD

NPD

A+

0,024 kw

T

o

kW

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes
atoutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in accordance
with all the declared performances.

La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Cette déclaration des performances est établie, conformément au
Réglement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regu-
lation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

0s desempenhos do produto acima identificados estdo de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen
erklarten Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Estadeclaragao de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) n.” 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung dieser Leistungserklarung erfolgt gemaf} Verardnung
(EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

-
LACUNZA

Natural comfort
LACUNZAKALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 948563511
comercial®lacunza.net
www. lacunza.net

ALSASUA (Navarra, Spain) a 15/01/2024

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Assinado por eem nome do fabricante por:
Unterzeichnet fiirden Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

A

Igor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negocio

LACUNZA KALOR GROUP
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ES FR ENIT PT DE

LACUNZA
Natural comfart

DECLARACION DE PRESTACIONES DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011 In base al Regolamento (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE DECLARACAO DE PRESTA(:f)ES
Selon le Réglement (UE) N2 305/2011 Em base com o Regulamento (UE) N2 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLARUNG
According to Regulation (UE) N° 305/2011 GemaR R. E. Bauprodukte (EU) Nr. 305/2011

Cddigo de identificacién unica del producto tipo:

Code d'identification unique du produit type:

Unique identification code of the product-type:

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: ADOUR 800 + EX150
Codigo de identificacdo anico do produto-tipo:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

o Usos previstos:

Usage(s) prévu(s):
Intended

Usi previsti:

Utilizacao(es) prevista(s):

Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
calefaccién de edificios residenciales

Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques a combustible solide

Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il
riscaldamento di edifici residenziali

Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sélido, para aquecimento
de edificios de habitagdo

Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugerdte, einschlieBlich offene Feuerstellen, zur

Verwendungszweck(e): .
Beheizung von Wohngebduden
© :‘;::E:z:e F“‘:’."“’“.te: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
: Fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Manufacturer: Hersteller: Alsasua (Navarra)
(Spain)

T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net

o Sistemas de evaluacion y verificacion de la Sistemi di VVCP:

constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema(s) de avaliacao e verificacdo da
Systéme(s) d’avaluation et de vérification regularidade do desemnpenho (AVCP): 3
de la constance des performances: System zur Bewertung und Uberpriifung
System/s of AVCP: der Leistungsbestandigkeit:

@ Norma armonizada:
Norme harmonisée:
Harmonisedstandard:

Norma armonizzata:
Norma harmonizada: EN-16510-2-2 (2022)
Harmonisierte Norm:

@ Organismos notificados:
Organisme(s) notifié(s):
Notified body/ies:

Organismi notificati: . N -
Organismo(s) notificado(s): STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAt\]J;, S.P.

e s . Engineering Test Institute, Public Enterprise
Notifizierte Stelle(n): Hudcova 424/56b, 62100 Brno, Czech Republic.
Notified Body 1015

LACUNZA KALOR GROUP
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DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

° Caracteristicas esenciales
Caractéristiques essentielles

Caratteristiche essenziali
Caracteristicas essenciais

Prestaciones declaradas: Prestazioni dichiarate:
Performance(s) déclarée(s):  Desempenho(s) declarado(s):

Essential features Unerlassliche Eigenschaften Declared performance/s: Erklarte Leistung(en):

Proteccién de materiales Protezione dei materiali

combustibles combustibili

Protection des matériaux Protecdo de materiais

combustibles combustiveis

Protection of combustible Schutz brennbarer Materialien

materials

NG
ds= 250 mm dL= 800mm
ds1= 250 mm dc= 300 mm
dr= 250 mm dF = 700 mm
/g///// dp= 1500 mm de= 0mm

(=]

Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Nominal A carga parcial
Performance déclarée a la puissance thermigue: Nominale A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Nominal At partial load
Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Nominale A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aguecimento: Nominal Com carga parcial

Angegebene Leistung bei: Nennheizleistung Teillast-Heizleistung

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissaa. Emission |z| NPD

3
COnom (13%03) / COpart (13%03) 750 mg/m

Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissao. Emission

NOXnom (13%03) / NOXpart (13%05) 117 mg/m*

NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission

3
0GCrom (13%05) / OGCpart (13%05) L D
Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissdo. Emission

PMnom (13%03) / PMpars (13%05) 30 mg/m* NPD

Temperatura de salida de gases de combustion (TSnom/TSpart)
Température de sortie des gaz de combustian (TSnom/TSpart)
Combustion gas outlet temperature (TSnom/TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustdo (TSnom/TSpart)
Verbrennungsgasaustrittstemperatur (TSnom/TSpart)

318°C

NPD

Tiro minimo (Pnom/Ppart)
Tirage minimum (Pnom/Ppart)
Minimum depression

Depressione minima (Pnom/Ppart)
Depressao minima (Pnom/Ppart)
Minimale depression (Pnom/Ppart)

12 Pa NPD

Caudal masico de los gases de combustion (@f,gom/@f,gpart)
Debit massique des gaz de combustion (@f,grom/@f,gpart)
Mass flow rate of combustion gases (@f,guam/ Bf,gpart)
Portata massica dei gas di combustione (f,gnom/@f,gpart)
Taxa de fluxa de massa de gases de combustao (& grom/@f,gpart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f,gpart)

738/s NPD

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (T¢jass)
Sécurité incendie des installations dans une cheminée (Tgjass)

Fire safety of installations in a chimney (Telass)

Sicurezza antincendio delle installazioni (Tclass)

Seguranga contraincéndiode instalages em chaming (Tejass)
Brandschutz von Anlagen in einem Scharnstein (Tclass)

LACUNZA KALOR GROUPR

T600
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart) Potenza di riscaldamento (Pnom/Ppart)
Poténcia de aguecimento (Pnom/Ppart)

Puissance de chauffe (Pnom/Ppart)

Heating power (Pnom/Ppart) Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua (PWnom/PWpart)
Pussance de chauffage de I'eau (PWnom/PWpart)
Water heating power (PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del I'acqua (PWnom/PWpart)
Poténcia de aguecimento (PWnom/PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)

Eficiencia (nnom/npart) Efficienza (hnom/npart)
Efficacité (nnom/npart) Eficiéncia (nnom/npart)
Efficiency (nnom/npart) Effizienz (nnom/npart)

Eficiencia de calefaccion estacional (ns)
Efficacité du chauffage saisonnier (ns)

Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz (ns)

indice eficiencia energética (EEI)
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Energy efficiency index (EEI)

de eficiéncia energética (EEI)
Energieeffizienzindex (EEI)

Clase Classe
Classe Classe
Class Klasse

Consumo de energia eléctrica (elmax / elmin)
Consommation d'énergie électrique (elmax / elmin)
Electrical energy consumption (elmax / elmin)
Consumo di energia elettrica (elmax / elmin)
Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

Consumo de energia modo espera (elsb)
Consommation d'énergie en veille (elsb)
Standby powsr consumption (elsb)

Sostenibilidad medioambiental Sostenibilita ambientale
La durabilité environnementale

Environmental sustainability Umweltvertraglichkeit

Efficienza térmica stagionale (ns)
Eficiéncia de aquecimento sazonal (ns)

Indice di efficienza energetica (EEI) Indice

Consumo energético in standby (elsb)
Consumo de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrauch (elsb)

H NPD
NPD

9,8 KW

NPD

NPD

113

0,024 kW

o

0 kW

Sustentabilildade ambiental

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

a toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in accordance
with all the declared performances.

La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Cette déclaration des performances est établie, conformément au
Reglement (UE) n° 305/2071, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regu-
lation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

0s desempenhos do produto acima identificados estao de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen
erkldrten Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Esta declaracao de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung dieser Leistungserklarung erfolgt gemal} Verardnung
(EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

v
LACUNZA

Naturol comnfort
LACUNZAKALOR GROUPS.AL.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www. lacunza.net

ALSASUA (Navarra, Spain) a 15/01/2024

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Assinado por e em nome do fabricante por:
Unterzeichnet fiirden Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

P

Igor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negacio

LACUNZA KALOR GROUP
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DECLARACION DE PRESTACIONES

Conforme al R. E. Productos Construccion (UE) N° 305/2011
DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le Réglement (UE) N2 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation (UE) N° 305/2011

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ESFR ENIT PT DE

N.° CH-S-052

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In base al Regolamento (UE) N° 305/20M
DECLARACAO DE PRESTACf)ES
Em base com o Regulamento (UE) N2 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG
Gemal R. E. Bauprodukte (EU) Nr. 305/201

Cédigo de identificacion tinica del producto tipo:
Code d'identification unique du produit type:
Unique identification code of the product-type:
Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo:
Codigo de identificagao nico do produto-tipo:
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ADOUR 1000 + EX150

o Usos previstos:

Usage(s) prévu(s):
Intended

Usi previsti:

Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
calefaccion de edificios residenciales

Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques a combustible solide

Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il

riscaldamento di edifici residenziali

Utilizac3o(Ges) prevista(s):

Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sélido, para aquecimento
de edificios de habitagdo

Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugeréte, einschlieBlich offene Feuerstellen, zur

Verwendungszweck(e):
Beheizung von Wohngebiuden
© E’;:E::Ie Fabbricante: LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
' Fabricant: Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Manufacturer: Hersteller:

Alsasua (Navarra)
(Spain)

T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net

Sistemas de evaluacién y verificacién de la
constancia de las prestaciones (EVCP):
Systeme(s) d'évaluation et de vérification
de la constance des performances:
System/s of AVCP:

Sistemi di VVCP:

Sistema(s) de avaliacao e verificagao da
regularidade do desempenho (AVCP):
System zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit:

Norma armonizada:
Norme harmonisée:
Harmonisedstandard:

Norma armonizzata:
Norma harmonizada:
Harmonisierte Norm:

EN-16510-2-2 (2022)

Organismos notificados:
Organisme(s) notifie(s):
Notified body/ies:

Organismi notificati:
Organismo(s) notificado(s):
Notifizierte Stelle(n):

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, S.P.
Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic.

Notified Body 1015

LACUNZA KALOR GROUP
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LACUNZA DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

° Caracteristicas esenciales Caratteristiche essenziali Prestaciones declaradas: Prestazioni dichiarate:
Caractéristiques essentielles Caracteristicas essenciais Performance(s) déclarée(s):  Desempenho(s) declarado(s):
Essential features Unerlassliche Eigenschaften Declared performance/s: Erklirte Leistung(en):
Proteccion de materiales Protezione dei materiali
combustibles combustibili
Protection des matériaux Protecdo de materiais
combustibles combustiveis
Protection of combustible Schutz brennbarer Materialien
materials

N N _di_
: A
zz ZT " ds= | 250mm di= 1500 mm
T,
dr ds1= 250 mm dc= 750 mm
- dP - —=ERy
dr= 250 mm dF= 1500 mm
///g/////[ dp= 1500 mm de= O0mm
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Nominal A carga parcial
Performance déclarée a la puissance thermigue: Naminale A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Nominal At partial load
Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Nominale A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aguecimento: Nominal Com carga parcial
Angegebene Leistung bei: Nennheizleistung Teillast-Heizleistung
Emisién. Emission. Emissian. Emissione. Emissdo. Emission = H
COnom (13%03) / COpart (13%0) i . ST
Emisién. Emission. Emission. Emissione, Emissao, Emission
3
NOXnom (13%03) / NOXpart (13%05) LT NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission 5
OGCrom (13%05) / OGCpart (13%05) 29 mg/m A
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission 5
PMnom (13%03) / PMpare (13%03) 20 mg/m NPD
Temperatura de salida de gases de combustién (TSnom/TSpart) 220°C NPD
Température de sortie des gaz de combustian (TSnom/TSpart)
Combustion gas outlet temperature (TSnom/TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione (TSnom/TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustao (TSnom/TSpart)
Verbrennungsgasaustrittstemperatur (TSnom/TSpart)
Tiro minimo (Pnom/Ppart) Depressione minima (Pnom/Ppart) 12 Pa NPD
Tirage minimum (Pnom/Ppart) Depressao minima (Pnom/Ppart)
Minimum depression Minimale depression (Pnom/Ppart)
Caudal masico de los gases de combustion (@f,gnom/@f,gpart)
Débit massigue des gaz de combustion (@f,gnom/@f,gpart) 9,28/s NPD
Mass flow rate of combustion gases (@f,gnom/ @f gpart)
Portata massica dei gas di combustione (@f,gnom/@f,gpart)
Taxa de fluxo de massa de gases de combustao (Bf,gmam/@f gpart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f,gpart)
Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Tgjass) T400

Securite incendie des installations dans une cheminée (Tgjass)
Fire safety of installations in a chimney (Tciass)

Sicurezza antincendio delle installazioni (Telass)

Seguranga contraincéndio de instalagBes em chaming (Tejass)
Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Tclass)

LACUNZA KALOR GROUP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potencia de calefaccién (Pnom/Ppart)  Potenza di riscaldamento (Pnom/Ppart) . 11.8 kW NPD
Puissance de chauffe (Pnom/Ppart) Paténcia de aquecimento (Pnom/Ppart) U

Heating power (Pnom/Ppart) Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua (PWnom/PWpart) ﬂ
Pussance de chauffage de I'eau (PWnom/PWpart) Y NPD

Water heating power (PWnom/PWhpart)

Potenza di riscaldamento del 'acqua (PWnom/PWopart)
Poténcia de aguecimento (PWnom/PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)

Eficiencia (Nnom/npart) Efficienza (nnom/npart)
Efficacité (nnom/npart) Eficiéncia (nnom/npart)
Efficiency (nnom/npart) Effizienz (nnom/npart)

Eficiencia de calefaccién estacional (ns)
Efficacité du chauffage saisannier (ns)

Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz (ns)

indice eficiencia energética (EEI)
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Energy efficiency index (EEI)

de eficiéncia energética (EEI)
Energieeffizienzindex (EEI)

Clase Classe
Classe Classe
Class Klasse

Consumo de energia eléctrica (elmax / elmin)
Consommation d'énergie électrique (elmax / elmin)
Electrical energy consumption (elmax / elmin)
Consumo di energia elettrica (elmax / elmin)
Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

Consumo de energfa modo espera (elsb)
Consommation d'énergie en veille (elsb)
Standby power consumption (elsb)

Sostenibilidad medioambiental Sostenibilita ambientale
La durabilité environnementale

Environmental sustainability Umweltvertraglichkeit

Efficienza térmica stagionale (ns)
Eficiéncia de aguecimento sazonal (ns)

Indice di efficienza energetica (EEI) Indice

Consumo energeético in standby (elsb)
Consumo de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrauch (elsb)

NPD

116

0,072 kW

o

o

kw

Sustentabilildade ambiental

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

a toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in accordance
with all the declared performances.

La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 305/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Cette déclaration des performances est établie, conformément au
Réglement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regu-
lation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

0s desempenhos do produto acima identificados estao de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen
erklarten Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Estadeclara¢do de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung dieser Leistungserklarung erfolgt gemdal Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

v
LACUNZA

Naturol comfort
LACUNZAKALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 948563511
comercial@lacunza.net
www. lacunza.net

ALSASUA (Navarra, Spain) a 15/01/2024

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Signé pour le fabricant et en son nom par:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Assinado por eem nome dofabricante por:
Unterzeichnet fiirden Hersteller und im Namen
des Herstellers von :

2 4

Igor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negocio

LACUNZA KALOR GROUP



Vo
LACUNZA

N il
LACUNZA

Natwmal comfare

DECLARACION DE PRESTACIONES
Conforme al R. E. Productos Construcdisn [UE) N2 305,/2011

DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon le Réglement [UE) N2 3052011

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation [UE) N2 305/2011

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ES FR EN IT PT DE

N.2 CH-5-048

DICHIARAZIOMNE DI PRESTAZIONMNE
In base al Regolamento [UE) N2 3052011

DECLARACAO DE PRESTA‘-';E)ES

Em base com o Regulamento [UE) N2 305/2011

LEISTUNGSERKLARUNG
Gemdp R. E. Bauprodukte (EL) Nr. 305/2011

ﬂ cadigo de identificacion unica del producto tipo:
Code d'identification unigue du produit type:
Unigue identification code of the product-type:
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
codigo de identificacdo Unico do produto-tipo:
Eindeutiger kenncode des Produkttyps:

LOIRE 700+EX150

o Usos previstos:
Usage(s) prévu(s):
Intended wse/fes:

Usi previsti:

Aparatos encastrables, incluides hogares abiertos, alimentados con combustible sdlido, para
calefaccion de edificios residenciales

Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques a combustible solide
Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Apparecchi da incasso, compresi focolari aperti, alimentati a combustibile solido, per il

riscaldamento di edifici residenziali

utilizacdo(bes) previstals):

Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel solido, para aquecimento
de edificios de habitagio
Mit festen Brennstoffen betriebene Einbaugerite, einschlieflich offene Feuerstellen, zur

verwendungsaweckfe): N -
Beheizung von Wohngebiuden
Fabr!cant.e: Fabbricante: LACUNZA
Fabricant: Fabricant: KALOR GROUP 5.A.L.
” Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800

Monufacturer: Hersteller: Alsasua [Mavarra) [Spain)
T. (0034) 948563511
comerciali@lacunza.net
wosnwlacunza.net

sistemas de evaluacion y verificacion de la sistemi di VWCP:

constancia de las prestacionas [EVCP): sisterna(s) de avaliacdo e verificagdo da

systéme|s) d’évaluation et de verification regularidade do desempenho (AVCR): 3

de la constance des performances: System zur Bewertung und Uberpriifung

Systemys of AVCP: der Leistungshestdndigkeit:

Morma armonizada: Norma armonizzata:

Morme harmonisée: nNorma harmonizada: EM-16510-2-2 (2022)

Hormanised standard: Hormonisierte Norm:

organismos notificados: organismi notificati: . . . e

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, 5.P.

organisme(s) notifié(s):
Notified body/les:

organismo|s) notificado(s):
Naotifizierte Stellefn):

Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 521 00 Brno, Czech Republic.

Notified Body 1015

LACUNZA [ ALDH GROLP
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LACUNZA DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

o caracteristicas esanciales caratteristiche essenziali Prestaciones declaradas: Prestazioni dichiarate:
caractéristiques essentialles caracteristicas essenciais performance(s) déclarée{s): pesempenho|s) declaradas):
Essential features unerldssliche Eigenschaften Decigred performance/s: Erkldrte Leistungfen):
Proteccidn de materiales Protezione dei materiali
combustibles combustibili
Protection des matériaux protecio de materiais
combustiblas combustiveis
Protection of combustible Schutz brennbarer Materialien
materigls

& ! ds= 400 mm di= 1500 mm
L]
™ dst= 400 mm dc= 750 mm
N aF -. -1 dp - T H
|8 | drR= 400 mm dF = 1500 mm
] ﬁ 3
CS-g-0=-8-0=0=8 V. *= de=  Omm
- dr -
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Nominal A carga parcizl
Performance déclarée 3 la puissance thermigque: Mominale A charge partielle
Deciared Performance at Heating Power Nominal At partial load
Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Mominale A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aguecimanto: Maominal Com carga parcial
Angegebene Leiztung bei: Nennheizleisfung Teillast-Heizleiztung
Emisicn. Emission. Emissicn. Emissione. Emiss3o. Emission
618 mg/m? NPD
COnom (13%07) / COpart (13%03)
Emisicn. Emission. Emissicn. Emissione. Emissio. Emission -
NOHnom [13%03) / NOXpart [13%03) 95 mg/ NPD
Emisicn. Emission. Emissicn. Emissione. Emissio. Emission - ﬂ
OGEpom 13%03) / D6Cpart (13%03) 25 mg/m . LD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emiss3o. Emission
E
PManom (13%07) / PMart (13%0;) 15 me/m Heo
Temperatura de salida de gases da combustion [TSrom/ TSoart) IEI 204 5C NPD
Températura de sortie des gaz de combustion |TSnom/ TSpart)

Combustion gaz outfef temperafure (TSnom/ TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione |TSnom, TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustao [TSnom,/T5part)
Verbrenmungsgasaustrittstemperatur [ TSnom,/ TSpart]

Tiro minime [Priom/Paart) Depressione minima (Prom,/Ppart) 12 Pa

Tirage minimum (Pram,/Poart) Depress3o minima (Pnom/Ppart) o
Mirimmum depression Minimale depression |Prom/Ppart]

calu.ial masico de bsgasmdemmhu.shun (2 e ] 11g/s H T
Dehit massique des gaz de combastion |IBF,M'GF,;P¢.{|

Muss flow rate of combustion gases | g /B gpar)
Portata massica dei gas di combustione (Bf g/ 8 goart)
Teoa de fluxn de massa de gases de combustSo (B gee B gpan)
Muassenstrom der Verbrennungsgase [, g8 gpart]

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Teas) T400
sécurité incendia des installations dans une chaminée (Teaxz)

Fire safety of instaflotions in o chimney (Toass)

Sicurazza antincendio delle installazioni Toaz)

Seguranga contraincéndio de instalagbes em chaming (Tas)

Brondschutz von Amlggen in einem Schornstein (Tass:)

CALOR GROLP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart]  Potenza di riscaldamento (Promy/Ppart) 10 kW H NED
Puissance de chauffe (Prom/Poart) Poténcia de aquecimento [Prom/Ppart)

Heafing power (Prom/Ppart) Heizieistung (Prom,/Ppart]

Potencia de calentamiento de agua [PWnom/ Pl part) ﬂ B
Pussance de chauffage de Feau (PWnom/PWpart]

Water heating power (PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del 'acqua [PWnom/PWpart)
Poténcia de aquecimento (PWnem,/PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/ Pl part]

Eficiencia (nnomfnpart)
Efficacité {nnom/npart)
Efficiency (nnominpart)

Efficienza (rnomirpart)
Eficiéncia (nnom/npari)
Effzien (nromingar)

Eficiencia de calefaccion estacional [ns)
Efficacité du chauffage saisennier (ns)
Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética (EEI)

indice d'efficacite énergetique (EEI)  de eficiéncia energetica (EEI)

Energy efficiency index (EE) Energiceffizienzindex (EEI)
Clase Classe
Classe Classe
Class Kigsse

consumao de energia aléctrica (slmdx / elmin)
Consommation o énergie électrique felmdx / elmin)
Electrical energy consumption jeimax / elmin)
Consumo di energia elettrica {elmdx / eimin)
Consuma de energia elétrica (slmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch elmax / elmin)

Consumo de energia modo espera | elss)
Consommation d' énargie en veille (elsb)
Standby power conzumpfion [elsb)

sostenibilidad medicambiental Sostenibilits ambientale
La durabilits environnementale

Environmenial sustainability Umweltvertragiichkeit

Indice di efficienza energetica (E8) indice

Consumo energetico in standby (el:s)
Consuma de energia em espera (elsb)
Standby-Stromverbrawch (elsb)

[7] s

Efficienza térmica stagionale [nz]
Eficiéncia de aquecimento sazonal (ns)

4

0,048 kW

0 kW

Sustentabiliidade ambiental

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

i toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified obove are in eccordance
with all the declared performances.

La presente declaracidn de prestacionss se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) n2 3052011, bajo |a sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

cette déclaration des performances est établie, conformément au
Réglement (UE] n* 305/2011, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issved, in occordance with Regu-
lotion (EL) No. 305/2011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified abowve.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi

a tutte le prestazioni dichiarate.

0Os desempenhos do produto acima identificados estio de acordo
com todos o5 desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen allen erkildrten
Leistungen.

La presente dichizrazione di prestazione viene rilasciata, in con
formita al Regolamento [UE) m. 305/2011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Esta declaracdo de desempenho é emitida, de acordo com o Regula-
menta (UE) n.2 305,/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Ersteflung dieser Leistungserkldrung erfolgt gemadf Verondnung
(ELI} Nr. 305/20112 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

N

LACUNZA

LACUMNZA KALOR GROUPSAL.
Pol. Ind. Ibarrea 54 31800
alsasua (Navarra) [Spain)

T. (034} 848563511
comercial@lacunza.net

www. [acunza_nat

Firmado por y en nombre del fabricante por:

signé pour le fabricant et en son nom par:

Signed for and on behalf of the manufocturer by:

Firmato a nome & per conte del fabbricante da: =
Assinado por & em nome do fabricante por:
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen

des Hersteilers von : \gor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negocio

ALSASUA (Navarra, Spain) a 28/10/2024
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

ES FR EN IT PT DE

N.2 CH-5-049

-
LACUNZA

Natural eomior

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In base al Regolamento [UE) N2 305/2011
DECLARACAD DE PRESTACOES
Em base com o Regulamento [UE) N2 3052011

LEISTUNGSERKLARUNG
Gemdf R. E. Bouprodukte [EU) Nr. 305/2011

DECLARACION DE PRESTACIONES
Conforme al R. E. Productos Construcdién (UE) N2 305/2011

DECLARATION DE PERFORMANCE
Selon le Réglement [UE) N2 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to Regulation [UE) N2 305,/2011

o codigo de identificacion unica del producto tipe:
Code d'identification unigue du produit type:
Unigue identification code of the product-type:
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
codigo de identificacdo dnico do produto-tipo:
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

LOIRE S00+EX150

e Usos previstos: Aparatos encastrables, incluidos hogares abiertos, alimentados con combustible sélido, para
calefaccion de edificios residenciales

Usage(s) prévu(s): Foyers ouverts et inserts de chauffage domestiques 3 combustible solide

Intended use/es: Inset appliances including open fires of residential solid fuel burning

Apparecchi da incasso, compresi focolar aperti, alimentati a combustibile solido, per il
riscaldamento di edifici residenziali
Aparelhos encastrados, incluindo lareiras, alimentados a combustivel sdlido, para aguecimento

Usi previsti:

utilizacdo[Bes) prevista(s):

organisme(s) notifié(s):
MNotified body/des:

Organismo(s) notificado(s):
Notifizierte Stefle{n):

de edificios de habitagio
Verwendungs Ke): Mit f:uuen Brennstoffen I}e‘lnehene Einbaugerate, einschlielich offene Feuerstellen, zur
Beheizung von Wohnegebauden
a Fahr!cantfa: Fabbricante: LACUNZA
Fabricant: Fabricant:
. Pol. Ind. Ibarrea 54 31800

Manufacturer: Hersteller: Alsasua [Mavarra) [Spain])
T. (0034) 248563511
comercial@lacunza.net
wwnwslacunza.net

Sistemas de evaluacion y verificacion de la sistemi di VWCP:

constancia de las prestaciones [EVCP): sistema(s) de avaliagdo e verificacdo da

systéme|s) d’évaluation et de vérification regularidade do desempenho [AVCP): 3

de la constance des performances: System zur Bewertung und Uberprifung

System/s of AVCe: der Leistungshestdndigkeit:

Norma armonizada: Morma armonizzata:

Norme harmenisea: Morma harmenizada: EM-16510-2-2 (2022)

Hormonised standard: Harmonisierte Norm:

organismos notificades: Organismi notificati: . . . e

STROJNRENSEY TKUSEBNI USTAV, 5.P.

Engineering Test Institute, Public Enterprise
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic.

Notified Body 1015

ALOR GROUP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

o Caracteristicas esenciales
caractéristigues essentiellas
Essential feotures

Caratteristiche essenziali
Caracteristicas essenciais
unerldssliche Eigenschaften

Prestaciones declaradas: Prestazioni dichiarate:

Performance(s) déclaréeis): Desempenho(s) declarado(s):
Declared performance/s:

Proteccion de materiales
combustibles

Protection des matériaux
combustibles

Protection of combustible
materials

Protezione del materiali
combustibili

Protedo de materiais
combustiveis

Schutz brennbarer Maoterialien

Prestacidn Declarada a Potencia calorifica:
performance déclarée a la puissance thermigue:
Declared Performance at Heating Power:
Prestazioni dichiarate alla potenza termica:
Desempenha declarado na poténcia de aguecimento:
Angegebene Leistung bei:

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emiss3e. Emission
COnom (13%07) / COpart [13%07)

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emiss3ce. Emission
NOXnom (13%03) / NOXpart (13%07)

Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission
OGChom [13%0;) fDGCpgr: (13%03]

Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emiss3ce. Emission
PMnom {13%607) / PMpars [13%03)

Temperatura de salida de gases de combustion [TSnom/TSpart)
Température de sortie des gaz de combustion (TSnom/TSpart)
Combustion gas outief temperafure [TSnom,/ TSpart)
Temperatura uscita gas di combustione [TSnom,/TSpart)
Temperatura de saida do gas de combustio (TSnem/T5part)
Verbrennungsgasoustrittstempergtur (TSnomyTSpart]

Tire minime (Pricm/Ppart)
Tirage minimum [Prom,/Paart)
Minimum depression

Depressione minima [Prom,/Ppart)
Depress30 minima (Pnom/Ppart)
Minimale depresszion [Prom/Poart]

Caudal miasico de los gases de comBUSION (2¥ gur/SF 2oar)
Debit massique des gaz de combustion (B, e . prt]
Mass flow rate of combustion gases (2, ../ spart)
Portata massica dei gas di combustione | B .../ 8 gxart)
Taoa de fiuxo de massa de gases de COMBUSISO (B g2 Zoart)
Massenstrom der Verbrennungsgase (6 guw' Bt goart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea (Toas)
Securité incendie des installations dans une cheminge o)

Fire safety of instaliations in o chimney (Toes)

Sicurezza antincendio delle installazioni Toes)

Seguranca contra incéndio de instalagbes em chaming (Toe:)
Brandschutz von Anlggen in einem Schornstein [Toe:)

ds= 400 mm
dst= 400 mm
dr= 400 mm

dr= 1200 mm

MNominal

MNominale
Naminal
MNominale

MNominal
Nemnheizleisfung

618 mg/m*

150 mg/m?*
36 mg/m’®
22 mg/m?
[

187 C

=]
&
]

s

TA00

Erkidrte Leistung(en):

dL= 1500 mm
dc= T50 mm
dF = 1500 mm

dE= Omm

[=]

A carga parcial

A charge partielle

At partial load

A carico parziale

Com carga parcial
Teillast-Haizleiztung

NPD
NPD
NPD

LACUNZA [ ALOR GROUP
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LACUNZA

DICHIARAZIONE SULLE PRESTAZIONI

Potencia de calefaccion (Pnom/Ppart]
Puissance de chauffe (Prom/Ppart
Heafing power [Prom/Ppart]

Potencia de calentarmiento de agua [FWnom PWpart)
Pussance de chauffage de I'eau [PWnom/P\Wpart]
Water hegting power |PWnom/PWpart)

Potenza di riscaldamento del 'acqua (PWnom/Pépart)
Poténcia de aqueciments (PWnom/ PWpart)
Wasserheizleistung (PWnom/PWpart]

Eficiencia (nnomirpart)
Efficacité {rnom/npart)
Efficiency (rnomirpart)

Efficienza [nnom/rpart}
Eficiéncia {nnom/ngart)
Effizienz {nnom/npart)

Eficiencia de calefaccion estacional (ns)
Efficacité du chauffage saisennier (ns)
Seasonal heating efficiency (ns) Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética (EEI)

Indice o' efficacité eénargatiqua [EEI)

Energy efficiency index (EE) Energizeffizienzindex (EEI)
Clase Classe
Classe Classe
Class Flgsse

consumo de enargia eléctrica (elmdx / slmin)
consommation o' énergie électrique (elmdx / elmin)
Electrical energy consumption jefmgx / elmin)
consumo di energia elettrica (elmdx / eimin)
Consumo de energia elétrica (elmax / elmin)
Elektrischer Energieverbrauch jelmax / elmin)

Consuma de energia modo espera (elss)
Consommation d'énargie en veille (elsb)
Standby power consumpfion [elsb)

Sostenibilidad medioambiental
La durabilité environnementale

Environmenta! sustainability Umweltvertragiichkeit

Efficienza térmica stagionale (ns)
Eficiéncia de aquecimento sazonal [rs)

Indice di efficienza energetica (EB) indice
de eficiencia energetica (EEI)

Consumeo energetico in standby [el=s)
Consumao de enargia em espera (slsb)
Stendby-stromverbrouch (eiso)

Potenza di riscaldaments (Prom/Ppart) B
Poténcia de aquecimento (Pnom/Poart) e ——
Heizieistung [Prom Ppart]

|Z| NPD NPD

[ s

77

116

[+] okw

0,048 kW

Sostenibilith ambientale
Sustentzbilildade ambiental

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son
cenformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes

& toutes les performances déclarées.

The performances of the product identified above are in occordance
with ail the deciared performances.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad
con &l Reglamento (UE) n® 305,/2011, bajo la sola responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

cette déclaration des performances est établie, conformément au
Réglement [UE) n® 305/2011, sous la seule responsabilité du fabri-
cant identifié ci-dessus.

This declaration of performance is issued, in eccordance with Regu-
letion (EU) No. 30542011, under the sole responsibility of the manu-
facturer identified above.

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi
atutte le prestazieni dichiarate,

s desempenhos do produto acima identificados estio de acordo
com todos os desempenhos declarados.

Die oben genannten Leistungen des Produkts entsprechen alien erkidrten
Leistungen.

La presente dichiarazione di prestazione wviene rilasciata, in con
formita al Regolamento [UE) n. 3052011, sotto la responsabilita
esclusiva del produttore sopra identificato.

Esta declarag3o de desempenho & emitida, de acordo com o Regula-
mento (UE) m.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabri-
cante acima identificado.

Die Erstellung disser Leistungserkldrung erfolgt gemdg verordnung
(EUJ Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des oben genannten
Herstellers.

il
LACUNZA

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 54 31800
Alsasua (Navarra) (Spain)
T.(0034) 848563511
comercial @lacunza.net

www. [acunza.net

ALSASUA [Navarra, Spain) a 28/10/2024

Firmado por y en nombre del fabricante por:

signeé pour le fabricant et en sen nom par:

Signed for and on behalfof the manufocturer by:
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: =
Assinado por e em nome do fabricante por:
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Nomen

des Herstellers von -

Igor Ruiz de Alegria
Director Gerente de Negocio

LOR CROUP
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LACUNZA

MARCATURA CE

9. MARCATURA CE

i LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain) www.lacunza.net
19 DoP: CH-5-033 ‘ EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Marque, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA

Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho
encastravel

Modelo, Modéle, Madel, Modello, Madelo, Modell: ADOUR 500 + EX150

Organismo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: SZU N® 1015
Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelhg, Gerdtetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, alimentada con combustibles sélidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid.
Residential solid fuel burning Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogao de aguecimento residencial,
alimentado por combustiveis sélidos. Hausliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerldssliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di
. ) U NPD
carico, Capacidade de carga, Tragfahigkeit
Proteccién de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible
materials. Protezione dei materiali combustibili. Protec3o de materiais combustiveis. Schutz brennbarer Materialien dS =200mm
e & A dS1=200mm
dR =200mm
. ‘ dP =1440mm
n i | sl = a | _ dL = 750mm
K | dC =350mm
' dF = 550mm
- iy dB =0mm
;\qug::zlle A carga parcial
Prestacién Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée & la puissance thermigue: P A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiarate alla potenza termica: - At partial load
P . . . . A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Angegebene Leistung bei: Nominal Com carga parcial
genn R Teillast-Heizleistung
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission COnom (13%02) / COpart (13%02) 1250 mg/m3 NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart (13%02) 105 mg/m3 NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission 0GCnom (13%02)/0GCpart (13%02) 75 mg/m3 NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission PMnom (13%02) / PMpart (13%02) 34 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combustion. Température de sortie des gaz de combustién. Combustion
gas outlet temperature. Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do gas de combustao. 253°C NPD
Verbrennungsgasaustrittstemperatur. (TSnom/TSpart)
Tiro minimo. Tirage minimum. Minimum depression, Depressione minima. Depressdo minima. Minimale 12 Pa NPD

depression {(Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustion. Débit massigue des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustao. 53g/s NPD
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom /@f,gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea, Sécurité incendie des installations dans une
chemingée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranga T600
contra incéndio de instalagdes em chaminé Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein {Tclass)
Potencia de calefaccién. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
aguecimento, Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de I'eau. Water heating power.Potenza di NPD NPD
riscaldamento del I'acqua. Poténcia de aquecimento. Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)
Eficiencia. Efficacité. Efficiency. Efficienza. Eficiéncia. Effizienz (nnom/npart) 86 % NPD
Eficiencia de calefaccién estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating
efficiency. Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aquecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética. Indice d'efficacité énergétique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex (EEI)

55 kw NPD

76 %

15

Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+
Consumo de energfa eléctrica. Consommation d’énergie électrigue. Electrical energy consumption. Consumo 0.024kW NPD
di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin) '

Consumo de energia modo espera. Consommation d’énergie en veille. Standby power consumption.

Consumo energética in standby. Consumo de energia em espera. Standby-Stromverbrauch (elsh) NPD
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LACUNZA

MARCATURA CE

| LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain) www.lacunza.net
19 DoP: CH-5-035 ‘ EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Marque, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA
Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho
encastravel

Modelo, Modeéle, Model, Modello, Modelo, Modell: ADOUR 600 + EX150
Organismo natificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: SZU N° 1015

Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelho, Geratetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, alimentada con combustibles sélidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid.
Residential solid fuel burning Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogao de aquecimento residencial,
alimentado por combustiveis sélidos. Hausliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerldssliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di
. ) N NPD
carico, Capacidade de carga, Tragfahigkeit
Proteccién de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible
materials. Protezione dei materiali combustibili. Protegao de materiais combustiveis. Schutz brennbarer Materialien dS = 250mm
' dS1=250mm
dR = 250mm
dP =1500mm
dL = 800mm
i dC - 300mm
dF =700mm
=g dB = 0mm
Nom!nal A carga parcial
» ) . L. . . Nominale Ach tell
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée & la puissance thermique: I - SiElEEEEE
Declared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiarate alla potenza termica: amitale At il o]
P . . . . A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Angegebene Leistung bei: Naominal Com carga parcial
glenn BRI Telllast-Heizleistung
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission COnom (13%02) / COpart (13%02) 1250 mg/m?3 NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart (13%02) 105 mg/m3 NPD
Emisian. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission 0GCnom (13%02)/0GCpart (13%02) 75 mg/m?3 NPD
Emisian. Emission. Emission, Emissione. Emissao. Emission PMnom (13%02) / PMpart (13%02) 34 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combustion. Température de sortie des gaz de combustion. Combustion
gas outlet temperature. Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do gas de combustao. 253 °C NPD
Verbrennungsgasaustrittstemperatur. {TSnom/TSpart)
Tiro minimo, Tirage minimum. Minimum depression. Depressione minima. Depressao minima. Minimale 12 Pa NPD

depression (Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustidn. Débit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustaa. 7¢g/s NPD
Massenstrom der Verbrennungsgase (Bf,enom/@f,gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea, Sécurité incendie des installations dans une
cheminée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranca T400
contra incéndio de instalagdes em chaminé.Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Tclass)
Potencia de calefaccion. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
aguecimento, Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de I'eau. Water heating power.Potenza di
riscaldamento del I'acgua. Poténcia de aguecimento. Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)
Eficiencia. Efficacité. Efficiency. Efficienza. Eficiéncia. Effizienz (nnom/npart) 86 % NPD
Eficiencia de calefaccién estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating
efficiency. Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aquecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz (ns)
Indice eficiencia energética. Indice d'efficacité énergétique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. Indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex (EEI)

Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+

Consumo de energia eléctrica. Consommation d'énergie électrique. Electrical energy consumption. Consumo

di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin) LCIZE A

7kw NPD

NPD NPD

76 %

ns

Consumo de energia modo espera. Consommation d'énergie en veille. Standby power consumption.

Consumo energético in standby. Consumo de energia em espera. Standby-Stromverbrauch {elsb) NPD
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LACUNZA

i LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain) www.lacunza.net
19 DoP: CH-5-037 ‘ EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Margue, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA
Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho
encastravel

Modelo, Modéle, Model, Modello, Modelo, Modell: ADOUR 700 + EX150
Organismo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: SZU N° 1015
Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelho, Geratetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, alimentada con combustibles sélidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid.
Residential solid fuel burning Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogao de aquecimento residencial,
alimentado por combustiveis sélidos. Hausliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

MARCATURA CE

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerldssliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di
- ) e NPD
carico, Capacidade de carga, Tragfdhigkeit
Proteccion de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible
materials. Protezione dei materiali combustibili. Protec3o de materiais combustiveis, Schutz brennbarer Materialien dS = 250mm
3 A — , dS1=250mm
) N : - s dR = 250mm
t N N dP =1500mm
& el . ae | | R dL = 800mm
|8 N L N dC = 300mm
! N - N dF = 700mm
=g @Y= =uUmm
7 =gV~ dB=0
mgm:rr:zlle A carga parcial
Prestacién Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée 3 la puissance thermique: R A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiarate alla potenza termica: R At pattial load
P . . . . A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Angegebene Leistung bei: Nominal Com carga parcial
glennherzfers!un Teillast-Heizleistung
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission COnom (13%02) / COpart (13%02) 1250 mg/m? NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart (13%02) 100 mg/m? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission 0GCnom (13%02) /0GCpart (13%02) 69 mg/m3 NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission PMnom (13%02) / PMpart (13%02) 29 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combustién. Température de sortie des gaz de combustion. Combustion
gas outlet temperature, Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do gas de combustao. 218 °C NPD
Verbrennungsgasaustrittstemperatur, (TSnom/TSpart)
Tiro minimo. Tirage minimum. Minimum depression, Depressione minima. Depressdo minima. Minimale 12 Pa NPD

depression {(Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustion, Débit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustao. 7gls NPD
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f,gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea. Sécurité incendie des installations dans une
cheminée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranca T400
contra incéndio de instalagdes em chaminé. Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Tclass)
Potencia de calefaccion. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
aguecimento. Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de I'eau. Water heating power.Potenza di
riscaldamento del I'acqua. Poténcia de aquecimento. Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)
Eficiencia. Efficacité, Efficiency. Efficienza. Eficiéncia. Effizienz (nnom/npart) 89 % NPD
Eficiencia de calefaccion estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating
efficiency. Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aguecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética. Indice d’efficacité énergétique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex (EEI)

Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+
Consumo de energia eléctrica. Consommation d'énergie électrique. Electrical energy consumption. Consumo
di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin)

8,5W NPD

NPD NPD

79 %

19

0,024kW NPD

Consumo de energia modo espera. Consommation d'énergie en veille. Standby power consumption.

Consumo energético in standby. Consumo de energia em espera. Standby-Stromverbrauch (elsh) D
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LACUNZA

i LACUNZA KALOR GROUPS.ALL.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain) www.lacunza.net
19 DoP: CH-S-039 ‘ EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Margue, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA
Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho
encastravel

Modelo, Modéle, Model, Modello, Modelo, Modell: ADOUR 800 + EX150
Organismo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: SZU N° 1015
Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelho, Gerdtetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, alimentada con combustibles solidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid.
Residential solid fuel burning Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogdo de aguecimento residencial,
alimentado por combustiveis sélidos. Hausliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

MARCATURA CE

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerldssliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di NED
carico, Capacidade de carga, Tragfahigkeit

Prateccian de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible

materials. Protezione dei materiali combustibili. Protecdo de materiais combustiveis, Schutz brennbarer Materialien dS = 250mm
e — , ds1=250mm
g R ' dR = 250mm
R Y N dP = 1500mm
. I | N . ae | | — R dL = 800mm
i ] \ N dC = 300mm
gl g 8 dF - 700mm
S0 S0 =0 = T dB = 0mm

Nom!nal A carga parcial
. ; e sclarde 3 ; i it A charge partielle
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée a la puissance thermique: Nominal sep
Declared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiarate alla potenza termica: Nominale A pa_mal lo’?d
P . . . . A carico parziale
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Angegebene Leistung bei: Nominal

Com carga parcial

WEHRHE T Teillast-Heizleistung

g
Emision. Emission, Emission. Emissione. Emissao. Emission COnom (13%02) / COpart (13%02) 750 mg/m? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart (13%02) 17 mg/m? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission 0GCnom (13%02)/0GCpart (13%02) 47 mg/m? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission PMnom (13%02) / PMpart (13%02) 30 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combustion. Température de sortie des gaz de combustién. Combustion
gas outlet temperature. Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do gas de combustao. 318 °C NPD

Verbrennungsgasaustrittstemperatur. (TSnom/TSpart)

Tiro minimo. Tirage minimum. Minimum depression. Depressione minima. Depressao minima. Minimale
depression (Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustion. Débit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustao. 73g/s NPD
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea, Sécurité incendie des installations dans une
cheminée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranga T600
contra incéndio de instalagdes em chaminé.Brandschutz van Anlagen in einem Schornstein (Tclass)
Potencia de calefaccién, Puissance de chauffe, Heating power. Potenza diriscaldamento. Poténcia de
aguecimento, Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de I'eau. Water heating power.Potenza di
riscaldamento del I'acqua. Poténcia de aguecimenta. Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)
Eficiencia, Efficacité, Efficiency. Efficienza. Eficiéncia, Effizienz (nnom/npart) 85 % NPD
Eficiencia de calefaccion estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating
efficiency. Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aguecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética. Indice d'efficacité énergétique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex (EEI)

Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+

Consumo de energia eléctrica. Consommation d’énergie électrique. Electrical energy consumption. Consumo

di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin) 0,024kwW NFD

12 Pa NPD

9,8 kw NPD

NPD NPD

75 %

n3

Consumo de energia modo espera. Consommation d'énergie en veille. Standby power consumption.

Consumo energético in standby. Consumo de energia em espera. Standby-Stromverbrauch (elsb) o
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LACUNZA

MARCATURA CE

i LACUNZA KALOR GROUPS.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800
Alsasua (Navarra) (Spain) www.lacunza.net
22 DoP: CH-S5-052 ‘ EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Margue, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA
Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho
encastravel

Modelo, Modéle, Model, Modello, Modelo, Modell: ADOUR 1000 + EX150
Organismo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: SZU N° 1015
Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelho, Geratetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, alimentada con combustibles sdlidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid.
Residential solid fuel burning Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogao de aguecimento residencial,
alimentado por combustiveis sélidos. Hdusliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerldssliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di NPD
carico, Capacidade de carga, Tragfahigkeit

Proteccion de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible
materials. Protezione dei materiali combustibili. Protegdo de materiais combustiveis. Schutz brennbarer Materialien dS = 250mm

& . dS1=250mm

dR = 250mm
dP =1500mm
L. dL =1500mm
dC = 750mm
dF =1500mm
dB = 0mm

“g$;2;1e A carga parciall
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée 3 la puissance thermigue: i A charge partielle
Declared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiarate alla potenza termica: e ii{:raifolalal:’zaije
Desempenho declarado na poténcia de aquecimento: Angegebene Leistung bei: Nurninall ) T [argpa parciél

gennhe:zfers!un Teillast-Heizleistung
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emiss3o. Emission COnom (13%02) / COpart (13%02) 624 mg/m3? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissao. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart (13%02) 79 mg/m3 NPD
Emision. Emission, Emission. Emissione. Emissao. Emission 0GCnom (13%02)/0GCpart (13%02) 29 mg/m3 NPD
Emisién. Emission. Emission. Emissione. Emiss3o. Emission PMnom (13%02) / PMpart (13%02) 20 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combustién. Température de sortie des gaz de combustion. Combustion
gas outlet temperature. Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do gas de combustao. 220°C NPD
Verbrennungsgasaustrittstemperatur, (TSnom/TSpart)
Tiro minimo. Tirage minimum. Minimum depression. Depressione minima. Depressao minima. Minimale 12 Pa NPD

depression (Pnom/Ppart)

Caudal masico de los gases de combustion. Débit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustao. 9,2¢g/s NPD
Massenstrom der Verbrennungsgase (@f,gnom/@f,gpart)

Seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea, Sécurité incendie des installations dans une
cheminée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranga T400
contra incéndio de instalagdes em chaminé.Brandschutz von Anlagen in einem Scharnstein (Tclass)
Potencia de calefaccion. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
aguecimento. Heizleistung (Pnom/Ppart)

Potencia de calentamiento de agua, Pussance de chauffage de I'eau. Water heating power Potenza di
riscaldamento del I'acqua. Poténcia de aquecimento, Wasserheizleistung (PWnom/PWpart)
Eficiencia, Efficacité, Efficiency. Efficienza. Eficiéncia. Effizienz (nnom/npart) 87 % NPD
Eficiencia de calefaccion estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating
efficiency. Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aguecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz (ns)
indice eficiencia energética. Indice d'efficacité énergétigue. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. Indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex (EEI)

Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+

Consumo de energia eléctrica. Consommation d'énergie électrique. Electrical energy cansumption. Consumo

di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch (elmax / elmin) LY o

1,8 kW NPD

NPD NPD

77 %

16

Consumo de energia modo espera. Consommatian d'énergie en veille. Standby power consumption.

Consumo energético in standby. Consumo de energia em espera, Standby-Stromverbrauch (elsh) D
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LACUNZA

MARCATURA CE

LACUNZA KALOR GROUP S.A.L.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800

www.lacunza.net

( ‘ Alsasua (Navarra) (Spain)
21 DoP: CH-5-048 | EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Marque, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA

Tipo, Type, Type, Tipe, Tipa, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho encastravel

Modele, Modéle, Model, Modello, Modelo, Modell: LOIRE 700 + EX150

Organizmo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificade: Notifizierte Stelle: 5ZU N2 1015

Aparate Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelhe, Gerdtetyp: CM

Estufa de calefaccion residencial, zlimentada con combustibles salidos. Poéles de chauffage domestiques 3 combustible solid. Residentia
solid fuel buming Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogdo de aquecimento residencial, alimentado

por combustiveis solidos. Hausliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features, Prestaciones, Performance, Prestazione,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerlissliche Eigenschaften Services, Desempenho, Leistungen
capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di carico, NPD
Capacidade de carga, Tragfahigksit
Proteccidn de materiales combustibles. Protection des matérizux combustiblas. Protection of combustible materials. ds = 400mm
Protezione dei materiali combustibili. Protegio de materiais combustiveis. Schutz brennbarer Materialien ds1 = 400mm
----------- (e 'd"' dR = 400mm
# e } dP = 1100mm
— | A dL = 1500mm
e ) —tp - dC = 750mm
£ F dF = 1500mm
! _ %: dB = 0Omm
e, | s
Prestacion Declarada a Potencia Calorifica: Performance déciarée & la puissance thermigue: Mominal ;:haﬁzpf;i;”e
Declgred Performance at Heating Power: Prestazioni dichiorote alla potenza termica: Desempenho | Mominale AcJ:::u parzizle
deciarado na poténcia de aguecimento: Angegebene Leistung bei: Nnmina_l ; Com carga parcial
;"‘-““’*‘z'e"*'"‘ Teillast-Heizieishng
Emisicn. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission COnom [13%02) / COpart [13%02) 618 mg/m® NPD
Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission NOxnom (13%02)/NOxpart [13%02) 95 mg/m? NPD
Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission OGCnom [13%02)/0GCpart (13%02) 25 mg/m? NPD
Emision. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission PMnom [13%02) [ PMpart [13%032) 15 mg/m? NPD
Temperatura de salida de gases de combusticn. Température de sortie des gaz de combustion. Combustion
gas outlet temperaturs. Temperatura uscita gas di combustione. Temparatura de saids do gés de combustio. 204 2C NPD
werbrennungsgasaustrittstemperatur. [TSnom/TSpart)
Tiro minimeo. Tirage minimum. Minimum depression. Depressione minima. Depressio minima. Minimals
depression (Pnom/Ppart) I .
Caudal masico de los gases de combustidn. Debit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustio. 11g/fs MNPD
Massenstrom der verbrennungsgase |@f.gnom/@f,gpart)
seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea. Sécurité incendie des installations dans une
cheminée. Fire safety of installations in a chimney. Sicurezza antincendio dells installazioni. Seguranca contra Ta00
incéndio de instalagbes em chaminé. Brandschutz von Anlagen in einem Schornstzin [Tclass)
Potencia de calefaccion. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
- . 10 kW 2ZNPD
aquecimento. Heizleistung [Pnom/Ppart)
Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de 'eau. Water heating power. Potenza di
riscaldamento del Facqua. Poténcia de aguacimento. Wasserheizlsistung |PWnom /PW part) —— AL
Eficiencia. Efficacité. Efficiency. Efficianza. Eficiéncia. Effizienz (nnom/npart) 86 % NPD
Eficiencia de calefaccion estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating efficiency. 76 %
Efficienza térmica stagionzle. Eficiéncia de aquecimanto sazonal. Ssisonale Heizeffizienz (ns)
Indice ficiencia energética. Indice d'efficacite énergetique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energetica. indice de eficiéncia energética. Energieeffizienzindex [EEI) e
Clase. Classe. Class. Classe. Classe.Klasse A+
consumo de energ@ eléctrica. Consommation d'énergie élactrique. Electrical energy consumption. Consumo
di energia elettrica. Consume de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch [elmax [/ elmin) s ——
Consumo de energ@ modo espera. Censommation d"énergie en veille. Standby power consumption. NPD

Consumo energetico in standby. Consuma de energia em espera. standby-stromwverbrauch {elsb)
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LACUNZA

MARCATURA CE

LACUNZA KALOR GROUP S.ALL.
Pol. Ind. Ibarrea 5A 31800

Alsasua (Navarra) (Spain)

www.lacunza.net

' c € 21 DoP: CH-5-049 |

EN 16510-2-2 (2022)

Marca, Margue, Mark, Marca, Marca, Markierung: LACUNZA

Tipo, Type, Type, Tipo, Tipo, Nett: Insertable, Appareil insérable, Apparecchio a incasso, Insertable appliance, Aparelho encastravel

Modelo, Modéle, Madel, Modello, Modelo, Modell: LOIRE 800 + EX150

Organismeo notificado: Organisme notifié: Notified body: Organismi notificati: Organismo notificado: Notifizierte Stelle: 3ZU N2 1015

Aparato Tipo, Type d'appareil, Apparatus Type, Tipo di apparecchio, Tipo de aparelho, Gerdtetyp: CM

Estufa de calefaccidn residencial, alimentada con combustibles sdlidos. Poéles de chauffage domestiques a combustible solid. Residentia
solid fuel burming Roomheaters. Stufa di riscaldamento domestici a combustibile solido. Fogdo de aguecimento residencial, alimentado

por combustiveis sdlidos. Hiusliche Raumheizer fiir feste Brennstoffe.

Caracteristicas esenciales, Caractéristiques essentielles, Essential features,
Caratteristiche essenziali, , Caracteristicas essenciais, Unerlissliche Eigenschaften

Prestaciones, Performance, Prestazione,
Services, Desempenho, Leistungen

Capacidad para soportar carga, Capacité de chargement, Load bearing capacity, Capacita di carico,

Capacidade de carga, Tragfahigkeit i
Proteccidn de materiales combustibles. Protection des matériaux combustibles. Protection of combustible materials. ds = 400mm
Protezione dei materiali combustibili. Protecio de materiais combustiveis. Schutz brennbarer Materialian ds1 = 400mm
----------- e - dR = 400mm
B ol | ,&: N dP = 1200mm
— N dL = 1500mm
-~ o : _land 5 de - . d€ = 750mm
5 : f dF = 1500mm
' _ g{ dB = 0mm
Nominie | 4 coreRparcal
Prestacicn Declarada a Potencia Calorifica: Performance déclarée g la puissance thermigue: MNominal Atha'g‘_! partielle
Deciared Performance at Heating Power: Prestazioni dichiorate alla potenza termica: Desempenho | Nominale :i::::ﬂlp::filje
declarade ma poténcia de oquecimento: Angegebene Leistung bei: Nnmina_l i com carga parcial
;“““‘W"-“"*‘" Teillast-Heizlsistung
Emisidn. Emission_ Emission. Emissione. Emissio. Emission COnom (13%02) / COpart [13%02) 6518 mg/m® NPD
Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emiss3o. Emission MOxnom [13%02)/NOxpart (13%02) 150 mg/m* NPD
Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emissdo. Emission OGCnom [13%02)/0GCpart [13%02) 36 mg/m?* NPD
Emisidn. Emission. Emission. Emissione. Emissio. Emission PMnom [13%02) / PMpart [13%02) 22 mgfm? NPD
Temperatura de salida de gases de combustion. Temperature de sortie des gaz de combustion. Combustion
gas outlet temperature. Temperatura uscita gas di combustione. Temperatura de saida do g3s de combustio. 187 °C MNPD
verbrennungsgasaustrittstemperatur. [TSnom/TSpart)
Tiro minimo. Tirage minimum. Minimum depression. Depressione minima. Depressao minima. Minimale e =1
depression [Pnom/Ppart)
caudal misico de los gases de combustidn. Débit massique des gaz de combustion. Mass flow rate of
combustion gases. Portata massica dei gas di combustion. Taxa de fluxo de massa de gases de combustio. 10 gfs NPD
Massenstrom der Verbrennungszase |@f.gnom /@, gpart)
seguridad contra incendios de instalaciones en una chimenea. Sécurite incendie des installations dans une
cheminge. Fire safety of installations in a chimnay. Sicurezza antincendio delle installazioni. Seguranga contra T400
incéndio de instalagBes em chaminé Brandschutz von Anlagen in einem Schornstein (Tclass)
Potencia de calefaccidn. Puissance de chauffe. Heating power. Potenza di riscaldamento. Poténcia de
aguecimento. Heizleistung (Pnom /Ppart) A e
Potencia de calentamiento de agua. Pussance de chauffage de 'eau. Water heating power.Potenza di
riscaldamento del F'acqua. Poténcia de aquecimento. Wasserheizleistung [PWnom /PWpart) Lk .
Eficiencia. Efficacité. Efficiency. Efficienza. Eficiéncia. Effizienz [nmom /npart) BT % NPD
Eficiencia de calefaccion estacional. Efficacité du chauffage saisonnier. Seasonal heating efficiency. 77%
Efficienza térmica stagionale. Eficiéncia de aquecimento sazonal. Saisonale Heizeffizienz [ns)
Indice eficiencia energética. Indice d'efficacité énergstique. Energy efficiency index. Indice di efficienza
energética. indice de eficiéncia energética. Enargieeffizienzindex (EEI) i
Clase. Classe. Class. Classe. Classe Klasse At
Consumo de energi eléctrica. Consommation d'énergie électrique. Electrical energy consumption. Consumao
di energia elettrica. Consumo de energia elétrica. Elektrischer Energieverbrauch [elmdx [ elmin) LAl L
Consumo de energ@ modo espera. Consommation d*énergie en veille. Standby power consumption. NPD
Consumo energético in standby. Consumo de energia em espera. Standby-Stromverbrauch [elsb)
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10. ECOLABEL

ECOLABEL 66

AR o@
ENERG 83

LACUNZA

FAMILY ADOUR500+EX150

+

D 4
E 4
F 4
D

I 65 | 5,5
kw

ENERGIA - EHEPTA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

. |ENERG 9®
* *
e eHeprus - EVEPYELQ G @

LACUNZA

FAMILY ADOUR600+EX150

Att

A+

I s | 7,0
kw

ENERGIA - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGLJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186
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LACUNZA

ECOLABEL

ENERG

€Heprus - EVEpyela

LACUNZA FAMILY ADOUR700+EX150

ENERGIA - EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

LACUNZA FAMILY ADOUR800+EX150

I s | 10,0
kw

ENERGIA - EHEPTMA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186
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LACUNZA

ECOLABEL

LACUNZA FAMILY ADOUR1000+EX15

A

+ G

I g | 11,5

EMERGIA - EHEPTWA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERG

2015/1186
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ECOLABEL

LACUNZA FAMILY LOIRE700+EX150

A++

- «

10,0

I 555

ENERGIA - EHEPTAA - ENEPTEIA - ENERGLA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

LACUNZA FAMILY LOIREBOO+EX150

A++

- «

12,0

I 55

ENERGIA - EHEPTWAR - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186

69
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